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Preface

Les systemes Keyscan sont congus pour étre utilisés dans des conditions et des applications
multiples. Il est donc important d’utiliser le bon cablage, de respecter la puissance ainsi que les
regles de mise a la terre appropriées afin de s’assurer d’utiliser I’équipement de fagon fiable et
sécuritaire.

Homologations

Les unités de controle d’acces Keyscan CA 200, CA 4000, CA 8000, EC 1000 et EC 2000 sont
conformes aux normes suivantes :

e UL 294 - Unités de systéme de controle d’acces
o (CSA C22.2 N° 205-M1983 - Matériel de signalisation
e Normes CE

e EN 55022 : Emissions RF
e EN 60950-1 : Sécurité de 'équipement

¢ FCC Sous-partie B : Emissions RF
e Industrie Canada ICES 003 : Emissions

Homologations de produit
Le dossier de certification peut étre consulté a I'adresse http:/directories.csa-international.org

et entrez 110441_0_000 dans le champ « File Number ».

A propos de ce document

Ce guide technique a pour objectif de fournir des renseignements d’ordre général sur I'installation du
systéme de controle d’acces Keyscan. Ce guide a été écrit en prenant pour acquis que I'installateur a
des connaissances dans les domaines de 1’électricité, de I’électronique, des ordinateurs, des systémes
de contréle d’acces et des dispositifs qui y sont associés. Ce guide est divisé en 4 parties :

e Spécifications.
e Directives d’installation.
e Installation et raccordement des dispositifs du systéme.

e Annexes.

Ce guide technique a été écrit pour permettre un accés rapide aux différentes taches d’installation en
plus d’étre accompagné de figures pertinentes. Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience en rapport
avec l'installation de systémes de controle d’acces, il serait bon que vous consultiez les directives
d’installation. Veuillez noter que ce guide technique n’a pas été congu comme étant une procédure
étape par étape qu’il est nécessaire de suivre afin d'installer un systéme de controle d’acces.
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Section 1 - Specifications

Cette partie du guide technique dresse un apercu des spécifications en rapport avec la consommation,
le cablage et la mise a la terre du systéme de controle d’acces.

Consommation

Chaque unité de controle d’acceés a besoin de deux transformateurs de classe 2. L'un ou 'autre des
transformateurs suivants peut étre utilisé :

e Transformateur 16 V, 40 VA
e Transformateur 16,5V, 37 VA

Tout autre transformateur ou l'utilisation d’'un seul transformateur pour alimenter plusieurs unités
de contréle d’accés empéchera le systeme de fonctionner correctement. La garantie ne sera plus
applicable si un transformateur de classe 2 n’est pas utilisé ou que la tension d’alimentation n’est
pas conforme.

Les batteries d’alimentation de secours pour les systéemes de controle d’acces et des lecteurs ainsi que
leur durée respective sont indiquées a la page 22.

Note

Le bloc d’alimentation fourni avec chaque unité de controle d’accés doit étre utilisé uniquement avec
les circuits de 'UCA et les lecteurs. Il ne doit pas étre utilisé pour alimenter d’autres dispositifs
comme des gaches de porte ou des verrous magnétiques.

Précautions

Assurez-vous que tous les disjoncteurs qui alimentent le systéme sont désactivés avant de débuter
I'installation du systéme ou de modifier le cablage. Ne pas alimenter le systéme avant la fin de
I'installation, auquel cas le matériel pourrait étre endommagé. Branchez la mise a la terre de chaque
boitier pour vous assurer que le systéme fonctionne correctement et de facon sécuritaire.

Outillage

Il est recommandé d’avoir les outils suivants pour installer le systéme de controle d’acces :

e Voltmetre numérique

e Pince coupante et pince a bec effilé
e Fer a souder et ruban isolant

e Ensemble de tournevis

e Perceuse et méches

e Ordinateur portatif (optionnel)
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Cablage

Le tableau suivant indique les spécifications relatives au cablage du systéme. Veuillez vous assurer
de revoir les directives de mise a la terre pour faire fonctionner le systeme de facon sécuritaire.
Evitez de faire courir les cables du systéme de controle d’acces avec ceux de 'alimentation en courant
électrique C.A. ou de les mettre a proximité de lampes fluorescentes pour éviter I'induction de
courant C.A. ou d'interférences rayonnées.

Tableau 1 — Spécification des cables

Céblage de dispositifs Protocoles Distance Type de cable Notes
standard maximale
Lecteurs a UCA Wiegand 500 pi 3 paires de fils blindés  Possibilité d'utiliser du cable
(inclures HID iClass Rev B et 1524 m de, c_a_l|br§ 22', entl}arement blinde. I:e cab_lg qe
(L'utilisation d'un catégorie 5 ne peut étre utilisé
Rev C) - o " h
dispositif de pré-alerte  avec le protocole Wiegand.
externe peut
nécessiter une paire
additionnelle de fils.)
Lecteurs spécifiqgues a UCA — Wiegand 500 pi 3 paires de fils blindés  Possibilité d'utiliser du cable
PX-620, HID-5375, MR-10, MR- 152.4m de calibre 18. entierement blindé. Le cable de
20, HID-iClass (Rev A), et ' catégorie 5 ne peut étre utilisé
lecteurs d’ascenseurs avec le protocole Wiegand.
Gaches de porte et S/O 500 pi 1 paire de fils de Fils blindés non nécessaires.
électroaimants a UCA 152.4 m calibre 18.
Contacts et dispositifs de sortie S/IO 500 pi 1 paire de fil de Fils blindés non nécessaires.
152.4m calibre 22.
Détecteur IRP S/O 500 pi 2 paires de fil de Fils blindés non nécessaires.
152.4m calibre 22.
CB-485 RS485 2000 pi CAT 5 — 2 paires Distance maximale entre les
609.6 m torsadées unités a 9600 bps
Le débit en bauds maximal est
de 56 Kbps
CB-485M RS485 2000 pi CAT 5 — 3 paires Distance maximale entre les
609.6 m torsadées unités a 9600 bps
Le débit en bauds maximal est
de 19,2 Kbps
CPB-10-2 EIA/TIA-562 2 000 pi 4 conducteurs blindés  Possibilité d'utiliser du cable
(9 600 bauds) 609.6 m de calibre 22. entierement blindé. I:e cab_lg c}e
catégorie 5 ne peut étre utilisé
avec le protocole EIA/TIA-562.
Distance maximale entre les
unités a 9600 bps.
Distance maximale pour toutes
les unités est 4 000 pi (1 219
m).
CPB-10-2 EIA/TIA-562 200 pi 4 conducteurs blindés  Possibilité d'utiliser du cable
(19 200 bauds) 60.9 m de calibre 22. entierement blindé. Le cable de

catégorie 5 ne peut étre utilisé
avec le protocole EIA/TIA-562.

Distance maximale entre les
unités a 19 200 bps.

Distance maximale pour toutes
les unités est 200 pi (60.9 m).
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Cablage de dispositifs Protocoles Distance Type de cable Notes
standard maximale
UCA a PC, modem ou RS-232 100 pi 5 conducteurs blindés  Possibilité d'utiliser du cable
NETCOM2 304m de calibre 22. entierement blindé. Le cable de
’ catégorie 5 ne peut étre utilisé
avec le protocole RS-232.
Ensemble de prolongateur S/O 4 000 pi CAT 5 - 2 paires Fils blindés non nécessaires.
COMMEX (prolongateur pour 1219m torsadés L’'ensemble contient 1
ordinateur) (communication) transmetteur et 1 récepteur.
Ensemble de prolongateur S/O 4000 pi CAT 5 - 1 paire Il n'est pas nécessaire d'utiliser
WIEEX (Prolongateur pour 1219 m torsadés du fil de calibre n° 18 si le
protocole Wiegand) (communication) transmetteur est alimenté
1 paire de fils de Ilo(t:alementtt. L entsimple ctontlent
calibre 18 pour ransmetteur et 1 récepteur.
alimenter le
transmetteur.
Ensemble de prolongateur S/IO 500 pi RG59U Cable coaxial nécessaire.
CWIEEX (prolongateur de céble 152.4 m L'ensemble contient 1

coaxial)

transmetteur et 1 récepteur.

Mise a la terre

Vous devez relier chaque unité de controle d’accés ainsi que chaque cable blindé a la mise a la terre
par l'intermédiaire de la conduite d’eau. Lorsqu’il y a plusieurs unités de controle d’acces, tous les
blindages doivent étre branchés au méme point commun de mise a la terre.

Dans le panneau de contréle d’acces, il est important de relier le blindage des cables de
communication et ceux des lecteurs a un point commun de mise a la terre qui est relié a la conduite
d’eau. Reportez-vous a la Figure 1 a la page 15. A défaut de relier a la masse le blindage ou si vous
utilisez le mauvais cablage, des parasites ou des interférences pourraient provoquer une mauvaise

lecture des cartes d’acces.
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Figure 1 - Mise a la terre des unités de controle et cablage avec des modules CB-485
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Figure 2 — Mise a la terre des unités de controle et cablage avec des modules CPB-10-2

Lecteur —»
Note
Relier la ll)orbnedd%la ) \;Iinda e is_oléI avec du\‘/
masse a la bride de mise ruban isolant. Signaux
a la terre du tuyau d'eau. —t du lecteur
Wiegand
- oo Blindage UCA 1 570 Blindage UCA 2
h 4 h 4
oo, Borne GND 5ol « Borne GND
- ggGND sur le bornier ggGND sur le bornier
o oo+ d'alimentation oo+ d’alimentation
Q Do Do
o
> o o
% Circuit principal Circuit principal
o I_:iI d‘e
mise a la
terre
CPB-10-2 commun CPB-10-2
V| T| R V| R T B VIR T| B
1 1 ¢
[ |
B B
Blindages . | | Blindages
—|_| EIA/TIA-562 —
7
Blindage UCA 3
KEYSCAN w
© Dol -
S ool. x/ Borne GND
‘Blindage @ojeno sur le bornier
|gcl)JI$uab\ganc mol+ d’ alimentation
ID o
isolant
Circuit principal
RS232
® Blindage CPB-10-2
isolé avec

40-2322 du ruban
Cable de isolant VIRl T| B
données

Blindage a la fin de la ligne isolé
avec du ruban isolant

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09)



Section 2 - Directives géneérales d'installation

Installation de 'unité de contrdle d’'acces et des dispositifs

Identifiez et installez tous les dispositifs, y compris I'unité de contréle d’acces et les blocs
d’alimentation, a un endroit approprié et convenable. N'installez pas I'unité de contréle d’acces a
proximité d'un appareil a haute tension. Conformez-vous aux lois en vigueur dans votre localité et
dans votre région.

Chaque unité de controle d’acceés a besoin de deux transformateurs de classe 2. L'un ou l'autre des
transformateurs suivants peut étre utilisé :

e Transformateur 16 V, 40 VA
e Transformateur 16,5V, 37 VA

Notez le numéro de série ainsi que le numéro de modele qui apparait sur le circuit de contréle. Le
numéro de série doit étre entré dans le logiciel client Keyscan.

Installation des lecteurs et des dispositifs de porte

Installez tous les dispositifs de porte. Assurez-vous d’installer les lecteurs du c6té du verrou de porte
et a une hauteur convenable. Avant de brancher I'unité de controle d’acces Keyscan, vérifiez
Palignement, la force de retenu, 'activation et la désactivation du verrou de la porte a I'aide d’'une
batterie afin de vous assurer qu’il fonctionne correctement. Lorsque nécessaire, conformez-vous aux
codes de sécurité et aux codes des incendies pour l'installation des gaches de porte et des verrous
magnétiques.

Si une porte/un lecteur sont situés a une distance supérieure a la distance maximale de cablage de
I'UCA, utilisez I'ensemble de rallonge Keyscan WIEEX permettant d’allonger la distance jusqu’a 4
000 pi.

Cablage

Cablez tous les dispositifs et étiquetez chacun des cables. Ne branchez pas les cables dans 'UCA tant
que tous les dispositifs ne sont pas tous vérifiés et qu’ils fonctionnent correctement. Les cables
doivent étre installés de telle sorte qu’ils ne soient pas susceptibles de capter du bruit électrique
provenant de lampes fluorescentes, d’appareils et de lignes a haute tension et autres appareils de
transmission qui pourraient affecter la communication des signaux du systéme de controéle d’acces.

Assurez-vous d’utiliser les bons types de cables et de ne pas dépasser la distance maximale.

Ascenseurs

L’'installation dans le cas des ascenseurs doit étre faite par un technicien licencié indépendant. Ce ne
sont pas tous les lecteurs qui fonctionnent correctement dans les ascenseurs. Utilisez des lecteurs qui
sont appropriés au milieu dans lequel ils seront utilisés.
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Raccordement des cables dans 'UCA

Raccordez le cablage des lecteurs, des verrous, des entrées, des étages d’ascenseurs et des entrées
d’ascenseurs sur les borniers d’entrées prévus a cet effet sur les circuits de 'UCA.

Tous les circuits de relais Keyscan sont congus avec des contacts de forme « C » qui peuvent tolérer
jusqu’a 10 ampeéres et une tension de 24 Vca ou 5 amperes et une tension de 30 Vcec.

Utilisez un bloc d’alimentation indépendant pour les dispositifs de verrouillage de portes. Le bloc
d’alimentation DPS12 compris avec I'unité de contréle d’acces/d’ascenseur est con¢u pour alimenter
les circuits de contréle ainsi que les lecteurs.

Dans le panneau de controle d’acces, il est important de relier le blindage des cables de
commupication et ceux des lecteurs a4 un point commun de mise a la terre qui est relié a la conduite
d’eau. A défaut de relier le blindage a la masse ou si vous utilisez le mauvais cablage, des parasites
ou des interférences pourraient provoquer une mauvaise lecture des cartes d’acces.

Cavaliers

Les cavaliers sont mis a une position précise sur les circuits avant de quitter I'usine de fabrication
Keyscan. Ainsi, aucun ajustement n’est nécessaire a ’exception du cavalier J1 qui peut étre court-
circuité et dont l'utilité est expliquée dans les directives de mise en marche. Dans le cas de 'ajout
d’un lecteur a un systéme existant, vous pourriez avoir a modifier certains cavaliers pour permettre
d’utiliser les circuits de 'UCA de concert avec les composants du systéme.

Communication

La communication doit étre établie entre I'ordinateur avec le logiciel Keyscan et les différentes
unités de controle d’acces. La communication est divisée en 2 parties :

¢ Communication avec un seul UCA
e Communication avec pluseurs UCA
Avant de brancher le systéme de controle d’acces, vérifiez les ports de communication de P'ordinateur .

Lorsque la distance du cable entre l'ordinateur et 'TUCA est supérieure a la distance maximale
permise, utilisez I'ensemble prolongateur COMMex de Keyscan.

Mise sous tension et test de tension

Assurez-vous que tous les blocs d’alimentation ont été installés. Le bloc d’alimentation DPS12
alimente seulement le circuit principal de 'UCA et les lecteurs. Un bloc d’alimentation indépendant
doit étre utilisé pour les dispositifs de verrouillage de porte. Avant de mettre sous tension, vérifiez
toutes les connexions des cables, assurez-vous qu’il n’y a pas de court-circuit en mesurant la tension
et vérifiez la polarité de 'alimentation en C.C. de tous les dispositifs.
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Section 3 - Installation des panneau/circuits/bloc
d’'alimentations

Les sections suivantes passent en revue I'installation des unités de controle d’acces, des circuits et
des blocs d’alimentation.

Normes UL 294, CSA C22.2, CE et FCC Sous-partie B

Pour étre conforme a ces normes, vous devez respecter les pratiques suivantes :

o utiliser le boitier Keyscan sur lequel est apposé a I'intérieur de la porte 'étiquette CSA
e monter les circuits sur les supports de montage fournis

¢ maintenir le couvercle fermé a I'aide des 4 vis fournies

e raccorder I'interrupteur antisabotage sur une entrée auxiliaire sur le circuit principal

e utiliser le bloc d’alimentation Keyscan DPS-12 pour alimenter 'unité de contréle d’accés Keyscan
et les lecteurs

e le bloc d’alimentation Keyscan DPS-12 nécessite 2 transformateurs de 16 V, 40 VA ou 2
transformateurs de 16,5V, 37 VA

e les transformateurs doivent étre installés 4 moins de 30 pieds (9,144 m) du bloc d’alimentation
Keyscan DPS-12

e ne pas utiliser le bloc d’alimentation Keyscan DPS-12 pour alimenter des gaches électriques ou
des dispositifs auxiliaires

e raccorder une batterie de secours d’'une puissance suffisante (au moins 12 V, 7 AH) au bloc
d’alimentation Keyscan DPS-12

e raccorder un fil approprié entre la cosse de mise a la terre a I'intérieur du panneau et un tuyau
d’eau froide (mise a la terre)

e raccordez le fil de mise a la terre de ’'ACU sur les goujons filetés prévus a cet effet qui se
trouvent sur la porte de 'ACU et sur le boitier de TACU (CSA 22.2)

e faites passer tous les cables de communication et de lecteur dans un tore de ferrite a I'intérieur
du boitier de TACU avant de le brancher au contréleur ou a la carte de communication

Tout manquement ou toute altération entrainera la non-conformité a ces normes.

Installation de boitier pour les unités de contrdle d’acces

L'UCA possede 4 avant-trous pour permettre d’'installer le boitier sur un mur. Raccordez la borne de
masse a un point de mise a la terre. Assurez-vous que I'unité n’est pas située a proximité d'un
appareil a haute tension et que les cables ne dépassent pas la longueur maximale lorsque vient le
temps de déterminer 'emplacement d’installation. Les modéles d'UCA pour portes CA 200, CA 4000
et CA 8000 peuvent étre mélangés et utilisés avec un boucle de communication.
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Figure 3 - Installation du panneau de contrble d’acces
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Montage le circuit de controle PC101x sur les supports en métal

Utilisez les 9 vis de % po fournies pour fixer le circuit de contréle PC101x sur les supports en métal
dans le boitier. Assurez-vous de placer les rondelles dentelées en étoile entre le circuit du controle et
les vis, tel que montré dans la Figure 4.

Ne resserrer pas les fournies avec la force excessive.

Circuit Rév. 11, Rév.10 ou Rév.9

Si vous installez un circuit plus ancien de Rév. 11, Rév.10 ou Rév.9 dans un boitier déja doté des
supports en métal, vous exigez une trousse adapteur - P/N — AK2005.
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Figure 4 - Installez le circuit sur les supports hexagonaux males/femelles en métal de 3/8 po
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Installation des blocs d'alimentation

Un bloc d’alimentation linéaire double stabilisé de 13,5 Vce avec courant nominal maximal de 2 x 1,2
ampere est fourni pour alimenter les circuits des unités de controle d’acces ainsi que les lecteurs. Ce
bloc d’alimentation nécessite 2 transformateurs de 16 V, 40 VA ou de 15,5V, 37 VA de classe 2
conformes & CSA/UL en plus d’'une batterie de secours de puissance adéquate. Les deux
transformateurs permettent d’étre conformes aux normes CSA C22.2 et UL 294 en plus de permettre
de recharger la batterie du circuit. Les transformateurs doivent étre situés a 'intérieur d’'une
distance de 30 pieds du bloc d’alimentation Keyscan. Toutes les garanties ne seront plus applicables
si les transformateurs ne sont pas de classe 2 ou que la tension est incorrecte. Le systéme peut
fonctionner de fagon irréguliere si la tension d’alimentation est inférieure a 12 Vce.

Le bloc d’alimentation peut étre installé a I'intérieur du boitier de 'UCA, tel qu’illustré a la page 23.
Pour savoir comment raccorder le bloc d’alimentation, veuillez consulter la Figure 85 a la page 109.

Le commun de 'alimentation C.C. doit étre reliée a la conduite d’eau (mise a la terre).

N’utilisez pas cette source de tension d’alimentation pour alimenter les gaches de porte ou les
dispositifs auxiliaires.

Il est primordial de choisir une batterie avec suffisamment d’ampéres-heure pour permettre
d’utiliser le systeme durant le nombre total d’heures spécifié. Le tableau suivant montre la durée de
fonctionnement :

Tableau 2 — Durée de fonctionnement de la batterie

Ampére-heure Ampéres Durée de fonctionnement
8,0 1,4 5,71 heures
75* 1,4 5,36 heures
7,0* 14 5,00 heures

* Batteries de secours les plus souvent utilisées.

Supports de positionnement

Utilisez les supports de positionnement lorsque vous installez le bloc d’alimentation ainsi que les
circuits de 'UCA. Les supports de positionnement sont préinstallées sur la plupart des blocs
d’alimentation et circuits. Dans le cas ou les supports de positionnement ne sont pas préinstallées,
insérez tout d’abord I'embout a double pic du support de positionnement dans le trou du boitier. Par
la suite, installez le circuit sur les supports de positionnement.

Figure 5 — Support plastique
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Figure 6 — Installation des blocs d’alimentation

Ecrous hexagonaux (x 2 )

D <
- [
TN L
/0
AR o~
A
[ A
“y I i H
A
N S N

Dessus du boitier
de 'UCA

]

[
& &

Bloc
d'alimentation
installé en haut

Boulons x 2
‘\/\’/ ) ] i
NS o o [T
= ° Lo LY
o 0
S
<=
© o o
o o o
o o
Circuit ° °
principal
o o o
° o o
o )
S
\k = S o o o .
\:/\r// E\“ O i o o o O ‘/{r ““ o
Ny \:J,’ )
Boulons x 2
%} %} Bloc
7fi@ d'alimentation
i% installé du bas
SN

“ i

L —

AT AP

c!/ Boitier de 'UCA
inférieur

Vo > <
oD o

Ecrous hexagonaux (x 2 )

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09)

23



Cables de lecteur et de communication RS-232 / tore de ferrite

Pour la conformité CE et FCC, les cables de communication RS-232 et de lecteur doivent passer dans
un tore de ferrite (Keyscan n/p FTB) placé a I'intérieur du boitier de 'ACU tel qu’illustré dans les
schémas ci-dessous. Aussi, consultez Mise a la terre du cable de communication sur la page suivant.

Note

Un tore de ferrite peut étre utilisé pour jusqu’a 2 cables de lecteur et 1 cable de communication, selon
le calibre et le diameétre des cables. Sil’espace ne le permet pas, les cables de communication RS-232
peuvent passer dans le tore en ferrite de la fagon indiquée dans le schéma ci-dessous. Les cables de
lecteur doivent étre bouclés tel qu'indiqué dans le schéma du haut.

Figure 7 — Cable de lecteur / cable de communication RS-232 bouclés dans le tore de ferrite
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Faites passer le cable de lecteur ou le cable de communication RS-232 dans le tore de ferrite
et bouclez-le autour et dans le tore de ferrite une autre fois avant de le raccorder au bornier.

Figure 8 — Méthode facultative pour faire passer le cable de communication RS-232
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Passez le cable RS-232 dans le tore de ferrite avant de le raccorder au bornier.
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Mise a la terre du cable de communication

Quand le cable de communication se termine dans le boitier de 'ACU, assurez-vous que le blindage
est isolé et relié a la borne de mise a la terre. Keyscan suggéere I'utilisation d'une gaine Alpha PVC
10516 no 16 transparente pour isoler le blindage. Ne raccordez pas le blindage a la mise a la terre
sur un bornier de communication.

Bornes de mise a la terre

Le boitier de ’ACU comprend une borne de mise a la terre placée prés de sa partie supérieure; une
mise a la terre supplémentaire peut étre faite sur I'une des tiges de mise a la terre disponibles. Vous
pouvez installer la borne de mise a la terre a I'intérieur du boitier pour réduire la longueur du
blindage utilisé.

Note

Tenez tous les fils blindés éloignés du circuit de 'ACU.

Figure 9 — Cable de communication — Mise a la terre du blindage

Boitier de 'TUCA

Vue partielle Alvéoles

‘Z défoncables

Borne de Cable de communication

mise ala (RS-232) O
terre ) )
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a la terre
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e

L'illustration montre un cable de

m L communication relié a une carte
CB-485 a titre d’exemple

KEYSCAN INC. m seulement. Selon la

OO m [] configuration, raccordez le cable
de communication sur le bornier
H approprié. Voir Communication —
Circuit principal Un ou plusieurs ACU
(CA 8000)
B
8
8
8
8
PC101x 8
‘ @

{ Carte de communication
(CB-485)
g Blindage Tige de
© mise a la
Borne de mise a la terre alternatif terre

Isolez le blindage avec une gaine en PVC, Alpha no 16 par exemple, ou avec un isolant
comparable et reliez-le a la tige de mise a la terre.
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Installation des circuits

Les figures suivantes montrent I’endroit ou installer le circuit principal des unités de contréle d’acces
CA 200, CA 4000, CA 8000, EC 1000 et EC 2000. En plus d’indiquer la position du circuit de controle,
chaque figure montre également 'endroit ou installer les circuits de communication CB-485, CPB-
10-2, ou le modem (MC9600) ainsi que les circuits de controle de sortie (OCB-8) lorsqu’ils sont

utilisés.
Important

N’installez pas les unités de controle d’acceés a proximité d’appareils a haute tension.

Figure 10 — Emplacement d'installation des circuits du CA 200

Antenne de NETCOM sans fil
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Bloc d'alimentation
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Figure 11 — Emplacement d’installation des circuits du CA 4000
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Figure 12 — Emplacement d’installation des circuits du CA 8000
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Figure 13 — Emplacement d’installation des circuits du EC 1000
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Figure 14 — Emplacement d’installation des circuits du EC 2000
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Fil de mise a la terre de TUCA

Assurez-vous que le fil de mise a la terre de 'ACU est raccordé sur le goujon fileté approprié de la
porte de TACU ainsi que sur celui du boitier de 'ACU. Assurez-vous que la cosse de cable est placée
entre les deux séparateurs étoilés et fixée solidement a 'aide d’'un boulon, tel qu’illustré dans le
diagramme ci-dessous.

Figure 15 - Fil de mise a la terre

Porte du boitier de 'ACU Boitier de 'ACU

0 0
Goujon Goujon
filete fileté
O (]

I T

Fil de mise a la terre de I'ACU

Utilisez les espaceurs étoilés et les boulons fournis pour
fixer les deux extrémités du cable aux goujons filetés de
la fagon montrée ci-dessous.

Vue de coté du goujon fileté avec le
raccordement de la cosse de cable

Cosse de
cable

J l— Ecrou

.

L]

V Goujon

Espaceurs fileté
étoilés

1]
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Figure 16 — Installation du couvercle de contr6le d’acces
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Section 4 - Installation des lecteurs et des verrous de
porte

Dans les sections qui suivent, vous trouverez des directives accompagnées de figures a propos de
I'installation des verrous de porte. Pour obtenir plus de renseignements concernant l'installation,
consulter la documentation du fabricant du verrou de porte. Plusieurs autorités judiciaires exigent
que les verrous de porte soient installés par un serrurier. Veuillez consulter les autorités locales.

La figure suivant montre une disposition conventionnelle d’installation des dispositifs de verrou de
porte. La figure montre un seul conduit pour acheminer les cables a 'unité de contréle d’acces. Dans
le cas de lecteurs qui fonctionnent avec des courants supérieurs a 150 mA, évitez de passer les cables
de communication dans le méme conduit que ceux des cables utilisés pour les verrous de porte.

Figure 17 — Disposition conventionnelle des dispositifs de verrou de porte

2 paires de fils Une paire de fils
de calibre 22 de calibre 22
L’ Boite de jonctions

Détecteur de Conduit de

requé:te de — L cables de
sortie a IRP * 3/4 po vers 'UCA
Contact de portei—»
I ™ Une paire de fils
de calibre 18
Verrou
magnétique
3 paires de fils
— blindées
de calibre 22
—O U‘_ l Lecteur
Géche 7]
de porte
36 a 48 po
(91.4 2121.9 cm)

* Les IRP doivent étre raccordés a l'aide de
3 paires de fil si un avertisseur sonore est utilisé.

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09) 31



Quincaillerie pour verrous de porte

Veuillez consulter la documentation du fabricant pour savoir comment installer la quincaillerie de
verrou de porte.

Le verrou doit étre approprié a la porte et étre conforme a toutes les lois applicables en matiére
d’incendie et de sécurité. Si nécessaire, consultez les autorités locales, comme le service des incendies,
pour vous assurer que 'installation respecte les lois municipales, provinciales ou fédérales. Il est
possible que vous ayez besoin d’'un permis avant d’installer des verrous de porte magnétique.

En utilisant une batterie pour alimenter les dispositifs, avant de brancher les dispositifs a I'unité de
controle d’acces Keyscan, assurez-vous que la porte fonctionne correctement : alignement, force de
retenu, activation et désactivation.

Figure 18 — Branchement conventionnel d’un verrou de porte

Figure 19 — Branchement conventionnel d’un dispositif magnétique de verrouillage de porte
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Contacts de porte, boutons de requéte de sortie, entrées auxiliaires

La figure suivante montre des contacts de porte, des boutons de requéte de sortie, des détecteurs
infrarouges passifs et des entrées auxiliaires. Veuillez consulter la documentation du fabricant pour
savoir comment installer ces dispositifs. Evitez de faire passer des fils le long de cable de C.A. ou a
proximité de lampes fluorescentes car une tension C.A. pourrait étre induite ou des interférences
pourraient survenir.

Figure 20 — Contacts de porte, boutons de requéte de sortie, détecteurs IR et entrées auxiliaires

Contact T NF. COMMUN
de porte
Contact de porte
1
Aimant

Bouton de requéte e N.O.
de sortie Hg

COMMUN
Détecteur IRP ® ®
RDS - Impulsion de % sec. N.O.  COMMUN
(Requéte de sortie) Lentille

S/ 1NN
Entrée

ol 1 NF. COMMUN

auxiliaire

Entrée auxiliaire

N.O. = Normalement ouvert
N.F. = Normalement fermé
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Lecteurs

Ne jamais installer des lecteurs a proximité d’appareils a haute tension. Pour permettre d’entrer
facilement, les lecteurs doivent étre installés du c6té du loquet de porte. Lorsque vous installez des
lecteurs de proximité afin de surveiller les entrées et sorties a une porte, décalez les lecteurs pour ne

pas que la plage de lecture de chaque lecteur se croise.

Par exemple, si la plage de lecture est de 4 pouces, installez les deux lecteurs a une distance

supérieure a 8 pouces I'un de I'autre.

Pour installer des lecteurs sur une surface métallique, veuillez consulter la documentation du

fabricant.

Figure 21 — Branchement des lecteurs
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communication RS-
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Section 5 - Raccordement des cables dans 'UCA

Les sections suivantes passent en revue le raccordement des cables dans I'unité de contréle d’accés
Keyscan.

OCB-8

Le OCB-8 de Keyscan est utilisé pour terminer les verrous de porte, les électroaimants, les relais
d’ascenseur et les sorties d’alarme/auxiliaires a I'unité de controle d’accés. Reportez-vous a la
terminaison applicable, telle que décrite plus haut, pour les réglages et les raccords particuliers.

Tableau 3 — Spécifications du circuit de 'OCB-8

Consommation 12 Vcce, 230 mA

Sorties de relais Contacts de formes C, maximum 10 A 24 Vca ou 5 A 30 Vcc
Nombre des sorties 8

Dimensions 8,6 cm x 12,5 cm (3 3/8 po x 4 7/8 po)

Milieu de fonctionnement Température: 0 a 49° C (32° to 120° F)

Humidité relative: entre 0% a 90% sans condensation

Raccordement des cables de verrou de porte

Un bloc d’alimentation indépendant doit étre utilisé pour alimenter les verrous de portes ainsi que
les autres dispositifs qui fonctionnent a 12 Vee. Le bloc d’alimentation doit étre muni d’une batterie
de secours pour assurer un fonctionnement continu pendant les pannes de courant. Lorsque vous
ajoutez des dispositifs supplémentaires a un systéme existant, assurez-vous que le bloc
d’alimentation est suffisamment puissant pour subvenir a la nouvelle demande en courant.

Pour calculer la consommation totale en courant, utilisez la formule suivante qui tient compte d'un
facteur de sécurité de 30 % :

e Courant total = [dispositif A (amperes) + dispositif B (ampeéres) + dispositif C (amperes), ete.] x
1,30
Exemple

Pour une installation dans laquelle il y a un dispositif de verrouillage magnétique et 3 verrous de
porte qui fonctionnent tous a 12 Vce, le courant total se calcul comme suit :

Courant total = [Verrou magnétique (100 mA) + Verrou de porte A (200 mA) + Verrou de porte B
(200 mA) + Verrou de porte C (200 mA)] x 1,30 = 910 mA

Dans cet exemple, l'utilisation d'un bloc d’alimentation indépendant de 1 ampére sera appropriée
pour les verrous de portes.
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Important

Le courant total des dispositifs ne doit pas dépasser le courant fourni par le bloc d’alimentation.

Réglage des cavaliers d’état des relais

Le circuit de relais posséde des cavaliers qui peuvent étre positionnés a la position « Normal » ou
« Inversé ». Chaque relais posséde sa propre DEL pour indiquer I'état du relais :

e Normal — La DEL sur le circuit n’est pas allumée lorsque la porte est verrouillée.

e Inversé — La DEL sur le circuit est allumée lorsque la porte est verrouillée.

Des diodes sont fournies avec les panneaux de controle d’accés Keyscan. Les diodes doivent étre
installées entre chaque borne des verrous de porte C.C., tel qu'illustré par la Figure 25 a la page 39.
La cathode de la diode doit étre raccordée sur la borne positive du verrou de porte. L’anode de la
diode doit étre raccordée sur la borne négative.

Les diodes doivent étre installées pour assurer un bon fonctionnement.

Dispositifs de verrouillage déverrouillés aprés défaillance/verrouillés apres défaillance

La borne positive du bloc d’alimentation doit étre branchée sur la sortie commune de relais identifiée
sur le circuit de relais.

Pour bénéficier de la caractéristique « déverrouillé aprés défaillance» et « verrouillé apreés défaillance
», veuillez brancher les relais comme suit.

e« déverrouillé apres défaillance» — Raccordez la borne positive du verrou de porte a la position
« Normalement fermée » sur le circuit de relais. Connectez ensemble le fil de retour ainsi que le
fil de référence commun du bloc d’alimentation C.C. par I'intermédiaire de la borne de mise a la
masse située dans le boitier de 'UCA.

e «verrouillé apres défaillance » — Raccordez la borne positive du verrou de porte a la position
« Normalement ouvert » sur le circuit de relais. Branchez ensemble le fil de retour ainsi que le fil
de référence commun du bloc d’alimentation C.C. par I'intermédiaire de la borne de mise a la
masse située dans le boitier de 'UCA.

Avertissement

Avant de sécuriser une sortie, assurez-vous que tous les cablages des dispositifs de verrouillage de
porte sont conformes au code d’incendie et du batiment au niveau fédéral, provincial ou municipal.
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Figure 22 — Dispositifs déverrouillés aprés défaillance
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Figure 23 — Dispositifs verrouillés aprés défaillance
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Figure 24 — Raccordement des dispositifs de verrouillage sur le CA 240B
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Figure 25 — Raccordement des dispositifs de verrouillage sur le CA 4400B
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Figure 26 — Raccordement des dispositifs de verrouillage sur le CA 8400B
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Raccordement des entrées

Les sections suivantes montrent la facon de brancher les dispositifs de portes et de sortie ainsi que
les entrées d’alarme auxiliaires :

Raccordement des dispositifs de surveillance de porte

Un contact « Normalement fermé » est utilisé pour la surveillance des portes. Les entrées de porte
sont contournées pendant la minuterie de déverrouillage des relais.

Raccordement des dispositifs de sortie

Un dispositif de sortie a contact « Normalement ouvert » permet de déverrouiller la porte qui lui est
attribuée pour toute la durée de la minuterie de déverrouillage assignée et a priorité sur ’entrée
d’alarme pendant la minuterie de Porte demeurée ouverte.

Keyscan recommande d’utiliser un détecteur passif a infrarouge avec des impulsions de sortie de %
de seconde et approprié pour 'endroit ou on désire I'utiliser.

Raccordement des dispositifs de surveillance

Un dispositif 4 contact « Normalement fermé » peut étre branché a une entrée d’alarme auxiliaire
pour surveiller des cages d’escalier, des portes ou des fenétres. L’entrée d’alarme auxiliaire peut étre
branchée a un détecteur a infrarouge ou a un systéme de sécurité existant qui possede une sortie
auxiliaire de relais avec contact « Normalement fermé ».
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Figure 27 — Raccordement des dispositifs en entrée - contacts de porte
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Figure 28 — Raccordement des dispositifs en entrée — bouton de requéte
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Figure 29 — Raccordement des dispositi
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Figure 30 — Raccordement des dispositifs en entrée — détecteur IRP et bouton de requéte
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Figure 31 — Raccordement des dispositifs en entrée — entrée auxiliare ou supervisée
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Raccordement des cables de contrble d'ascenseurs

Sil'unité de contréle d’ascenseurs doit controler plus de 8 étages, il est nécessaire d’utiliser plusieurs
circuits de controle de sortie (OCB-8). Consultez le tableau suivant pour le branchement du cable
plat d’ascenseur/étages entre le connecteur du circuit de 'OCB-8 et le connecteur de I'unité de
controle d’ascenseurs.

Réglage des cavaliers de 'OCB-8

e Cavaliers J1 a J8 mis a la position Inversé
e J9 mis ala position EXT PWR

Note

Vérifiez si tous les dispositifs d’étages sont conformes aux codes des incendies au niveau fédéral,
provincial ou municipal.

Tableau 4 — Branchement du céble plat entre 'OCB-8 et le EC 1400B

Connecteur de I'OCB Connecteur de I'unité de Ascenseur Etages
contr6le d’ascenseurs

1 OCB-8 - H1 Control 1 1 1a8
*2° OCB-8 — H1 Control2 1 9416
*3° OCB-8 — H1 Control 3 1 17a24
*4° OCB-8 — H1 Control 4 1 252432
*5° OCB-8 — H1 Control 5 1 33440

Tableau 5 — Branchement du céble plat entre le OCB-8 et le EC 2400B

Connecteur de I'OCB Connecteur de 'unité Ascenseur Lecteur Etages
de contrdle
d’ascenseurs

1 OCB-8 — H1 Control 1 1 1 1a8
*2° OCB-8 — H1 Control 2 1 1 9al6
3° OCB-8 — H1 Control 3 2 2 1a8
*4° OCB-8 — H1 Control 4 2 2 9a16

* Des circuits OCB-8 additionnels doivent étre achetés séparément.
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Figure 32 — Raccordement des dispositifs de contrdle d’ascenseur sur le EC 1400B
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Figure 33 — Raccordement des dispositifs de contrdle d’ascenseur sur le EC 2400B
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Raccordement des cables sur les entrées de contrdle d’étages

Le circuit EC 1000 possede 5 sorties de controle pouvant contréler jusqu’a 40 étages. Cependant, le
nombre maximal d’étages pouvant étre controlés est de 32.

Le EC 1000 et le EC 2000 n’offrent pas la supervision de I’étage choisi.

Figure 34 — Raccordement des dispositifs de controle d’étages sur le EC 1400B
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Figure 35 — Raccordement des dispositifs de contrdle d’étages sur le EC 2400B
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Raccordement des cébles des lecteurs dans 'UCA

Les cables pour les lecteurs doivent étre 3 paires de fils blindées de calibre n° 22 ou un seul céable
compléetement blindé. Des conducteurs de calibre n° 18 peuvent étre utilisés pour les lecteurs qui
demandent beaucoup de courant comme le Indala PX620 ou le HID5375. Le blindage de chaque paire
doit étre relié a la borne de mise a la terre dans 'UCA et isolé et enrubanné au niveau du lecteur. La
distance maximale entre le lecteur et le contréleur est de 500 pi lorsque le transmetteur utilise le
protocole Wiegand. Si la distance est supérieure a 500 pi, vous devez installer un dispositif WIEEX
par lecteur, ce qui permet de prolonger la distance jusqu’a 4 000 pi. Consultez la page 149.

Conducteurs des lecteurs

e Rouge — Alimentation positive en C.C.. Chaque lecteur est protégé par un fusible de 12 Vce a 120
mA. Pour les lecteurs qui consomment plus de courant, branchez le conducteur rouge
directement sur le bloc d’alimentation.

e Noir — Masse (GND).
e  Brun — Diode électroluminescente (DEL) sur le lecteur.
e Vert — Bit de donnée 0 (sortie).

e Blanc — Bit de donnée 1 (sortie).

Pour le cablage de lecteurs particuliers, consultez les annexes indiquées dans la table des matiéres.
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Figure 36 — Raccordement des cébles des lecteurs
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Raccordement des sorties auxiliaires avec les dispositifs/alarmes

Les entrées de portes ainsi que les entrées auxiliaires peuvent étre programmées pour déclencher les
sorties de relais auxiliaires lors d'un événement d’alarme. Ceci ne comprend pas les relais de

préalerte. Les sorties auxiliaires peuvent étre branchées au panneau d’alarme, a un systéme de
TVCEF, etc.

Par exemple, une porte d’entrée qui est forcée et qui est détectée par une entrée de porte, peut étre
programmeée pour déclencher une sortie de relais, qui elle déclenchera le systeme de TVCF pour
amorcer 'enregistrement de I'intrusion a la porte forcée.

Les sorties de relais auxiliaires peuvent aussi étre utilisées pour controler des dispositifs qui sont
associés a un horaire. Elles peuvent par exemple étre utilisées pour déverrouiller/verrouiller a des
moments prédéterminés des portes qui ne sont pas munies de lecteurs.

Important

N’attribuez pas un horaire a une sortie auxiliaire si la sortie a déja été associée a un événement
d’alarme. I’événement d’alarme a priorité sur ’horaire.
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Figure 37 — Raccordement des sorties auxiliaires sur le CA 240B
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Figure 38 — Raccordement des sorties auxiliaires sur le CA 4400B
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** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est a la
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Figure 39 — Raccordement des sorties auxiliaires sur le CA 8400B
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M M M LHLHJ relais.

Branchement du cable entre le CA 8400B et I' OCB-8

Connecteur Connecteur OCB-8
CA 8400B H1

Le cable plat du OCB-8 peut étre raccordé a HL2
(c6té gauche) sur le circuit CA8400B. Réglez J9 a
« Ext Pwr. ». Raccordez les bornes 12 V et Gnd du
circuit OCB-8 12V/Gnd au cdté auxiliaire du bloc

T d’alimentation. Les OCB-8 peuvent étre raccordés a
HL2 et HR2 simultanément.

Control 2

HL2 HR2 Bande rouge

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de 'OCB-8 et le connecteur Control 2 (HR2) du
circuit CA 8400B.

** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est a la
position ACU PWR.
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Section 6 - Réglage des cavaliers

Les sections suivantes décrivent la facon de régler les cavaliers sur les circuits de I'unité de controle
d’accés ainsi que sur 'unité de contrdle d’ascenseurs.

Réglages du systeme — Cavalier J16

Figure 40 — Cavalier n° 16 : systeme

Cavaliern® 1 2 3 4 5 6 7 8
100000000
5 1O O OO0 O O O O
Réglage Cavalier non présent O Cavalier présent
des O
cavaliers Désactivé = 0 Activé = 1

Communication par modem avec plusieurs UCA

Réglez les cavaliers de la vitesse de communication sur le circuit imprimé principal de TACU qui est
branché au modem a la bonne position (débit en bauds). Sur les autres ACU reliés par CPB-10-2,
réglez les cavaliers de communication a série et la vitesse de communication a la méme vitesse que le
modem. Sur un bus de communication, vous ne pouvez utiliser quun seul modem d’ACU pour la
composition extérieure, sinon vous connaitrez des probléemes de communication.

Tableau 6 — Réglage du cavalier systeme J16

Nom du cavalier Fonction du cavalier Cavalier n° Réglages du
cavalier
Communication Bauds Type de communication
9 600 Série let2et6 000
19 200 Série let2et6 010
Non soutenu sur CPB-10-2 57 600 Série let2et6 001
Non soutenu sur CPB-10-2 115 200 Série let2et6 011
Communication 9 600 Modem let2etb6 110
19 200 Modem let2et6 100
Utilisation future let2et6 111
Utilisation future let2et6 101
3 Non
disponible
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Nom du cavalier Fonction du cavalier Cavalier n° Réglages du
cavalier
Option d’enregistrement du nhom des Logiciel System V ou VIl - noms enregistrés 4 1
cartes dans 'UCA (Mémoire ROM dans 'UCA — Capacité de 24 000 noms de carte
version 6.2.X ou supérieure) (par défaut)
Logiciel System V ou VIl — les noms ne sont pas 4 0
enregistrés dans 'UCA — Capacité de 32 000
noms de carte (Lorsque cette option est choisie,
un utilitaire de récupération permet de récupérer
les noms de 'UCA dans le cas ou les données de
la base de données sont perdues ou
corrompues.)
DEL du lecteur (condition Etat porte Lecteur avec DEL rouge et verte (circuit de 5 1
verrouillée) révision 9.8b ou supérieure).
Lecteur avec DEL rouge. 5 0
Active/désactive le décompte des cartes  Active le décompte des cartes temporaires 7 1
temporaires (Mémoire ROM version 6.07 ou supérieure)
Désactive le décompte des cartes temporaires 7 0
Active/désactive les entrées supervisées
(sh
Firmware 7.30 a 8.11 ou ultérieure Désactive IOCB1616 8 1
Active IOCB1616 8 0
Firmware 6.07 & 7.04 ( non supporté Active AL32/64 8 1
I0CB1616
Désactive AL32/64 8 0
Firmware 7.11 & 7.25 (spécial) Active IOCB1616 8 1
Active AL32/64 8 0
Firmware 7.05 é 7.10 (spécial) Active IOCB1616 8 1
Désactive IOCB1616 8 0
Figure 41 — Emplacement du cavalier systéme J16 sur tous le circuits principaux
GND Cavalier systéme J16 6  HLT R
B ’_‘ Pf\g//R System Prom RX
" s
é';;'e”,? [ S 12345678 Reset ™
54321ABCDE ‘”6 _ l::jm °0
0000000000 Clock Chip o .
Binary 000000000 y18 E::::g D D o 2
e R0 o &
/O V.X.X EU“ e £ 1) E
Date xxxx 3 c o@ °
LI N S S B B B E E @@
0 o 4 o =0
PC 101x Communication 2 CB 485/CPB-10
‘@@@@@@@@@@@@@@@@©©©@©©©©‘©@@@©@@@ ©0 00060
COO00000I0O0000O0I0000000I00OO000| 000000
1 2 3 4 5 6 7 8|1 2 3 45 6 7 8|1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 GNDTD RDDCDDTRCTS
Door Contacts N.C. Request to Exit N.O. 16 Supervised Auxiliary/Alarm Inputs  N.C. Communication
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Sélection du logiciel — Cavalier J17

Le cavalier J17 permet de choisir la version du logiciel Keyscan. Si le cavalier J17 est changé de
position, il ne peut pas étre replacé a sa position initiale. Dans le cas d'une mise a jour de la version
logicielle, le cavalier J17 n’a pas besoin d’étre changé de position.

Note

Lors de I'installation de circuits pour des unités de controle d’accés/d’ascenseurs ou si vous changez
la position du cavalier J17, vous devez effacer la mémoire de 'UCA en court-circuitant
momentanément le cavalier J1. Consultez la section Effacer la mémoire de ’'UCA a la page 65.

La version actuelle de circuit de ’ACU ne supporte plus les logiciels System 3 et 3 Plus. Veuillez
communiquer avec 'assistance technique de Keyscan.

Figure 42 — Cavalier J17 pour version logicielle

Réglages

Hes Cavalier non présent O O Cavalier présent

cavaliers Désactivé = 0 Activé =1

Tableau 7 — Cavalier J17 pour version logicielle

Version du logiciel Version du PROM Version de I'UCA Réglage du cavalier
Systeme V ou Systeme VI 7,4,0 ou supérieur Rev. 11.x ou PC101x 0
Systeme V ou Systéme VII 7xx—-17,3,9 Rev. 10.x 0
Systéeme V ou Systéme VIl 6,5,0 Rev. 10.x 1
Systéme V ou Systéme VI 6,11 - 6,22 Rev. 9.x 0

Figure 43 — Emplacement du cavalier J17 pour la version du logiciel sur les circuits CA et EC

Cavalier logiciel J17
6 HL1 HR1
X
X

v
PWR System Prom J17
B1 5v R
T

Lithium Sys
[ SYS Reset

345678

G
54321ABCDE OO0000000

oy 38888888835 3 0

00|z
L e S o
|/OVXX u43 LU E @@ E
o 3 E o
Date xxxx E E E o@|°
L e s E E @@
b 4 g b -
ST 0000000000 0000000000
HooooooooooH HooooooooooH
PC 101x Communication 2 CB 485/CPB-10
‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@©©©©©@©@ © 00000
SIslSISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISINSISISISISIS)
12 3 45 6 7 8|1 2 3 45 6 7 8|1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 GNDTD RDDCDDTRCT:
Door Contacts N.C. Request to Exit N.O. 16 Supervised Auxiliary/Alarm Inputs  N.C. Communication
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Types de lecteur — Cavalier J3

Le cavalier J3 permet de spécifier le type de lecteur au circuit principal des unités de controle
d’accés/d’ascenseurs. Le tableau ci-dessous liste les types de lecteurs avec la position des cavaliers
correspondants.

Les cartes-clés a 26 bits ne sont pas sécuritaires. Des cartes ont
été émises a plus d’'un exemplaire de sorte que les
établissements courent le risque de subir une entrée non
autorisée. KEYSCAN ne pourra en aucun cas étre tenu
responsable de quoi que ce soit si le format de cartes a 26 bits
est activé sur un systéeme KEYSCAN. De plus, Keyscan ne peut
étre tenue responsable pour aucun autre format de cartes a
I’exception du format a 36 bits unique a Keyscan.

Par défaut, les systemes KEYSCAN sont réglés pour utiliser les
cartes et les cartes-clés de format Wiegand a 36 bits uniques a
KEYSCAN. L’usage du format Wiegand a 36 bits unique a
KEYSCAN garantit qu’aucun double de cartes ou cartes-clés
n’a été émis, ce qui offre un niveau de sécurité élevé.

Décharge de responsabilité

Les détaillants installateurs devraient demander au propriétaire du
systéme de signer une décharge de responsabilité avant d’activer le
format a 26 bits. Keyscan a joint une décharge de responsabilité a
cette page 65.

Figure 44 — Cavalier J3 pour le type de lecteur

J3
Reader Type
N°debroche 5 4 3 2 1
O O OO0 O
O O 00 O
Réglages Cavalier non présent O Cavalier présent
des O
cavalier Désactivé =0 Activé =1

Note

Les types de lecteurs s’appliquent seulement aux mémoires ROM de version 2.23 ou supérieure. Le
format Keyscan a 36 bits est un format propriétaire.

Les types de lecteurs — No. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K — exiger mémoires ROM de version 3.0 ou
supérieure et mémoires EPROM de version 7.60/8.40 ou supérieure.

Le type de lecteur — No. L — exiger mémoires ROM de version 3.03 ou supérieure et mémoires
EPROM de version 7.64/8.44 or supérieure.
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Le type de lecteur — No. M — exiger mémoires ROM de version 3.05 ou supérieure et mémoires
EPROM de version 7.80/8.60 or supérieure.

Veuillez prendre note que les formats de lecteur suivants — Node réf. B, D, E, F, G, H, I, et J —
nécessitent une procédure d’enrélement qui différe du format de carte 4 numéro de lot a 3 chiffres et
a numéro de carte a 5 chiffres dans le logiciel client. Comme les formats mentionnés précédemment
requierent des calculs hexadécimaux/décimaux lors de la création de dossiers de détenteurs de carte,
veuillez utiliser les procédures suivantes pour enroler les cartes dans le logiciel client.

Dans le logiciel client, sélectionnez le bouton rapide Affichage des transactions en ligne.

Assurez-vous que la fenétre Transactions en ligne est ouverte et présentez alors la carte au
lecteur. (Si vous devez enroler un grand nombre de cartes, vous pouvez brancher un lecteur prés
d’un ordinateur doté du logiciel client et I'utiliser comme lecteur d’enrélement désigné.)

Avec l'ordinateur doté du logiciel client Keyscan, vous verrez la carte dans le tableau. La carte
indiquera Acces refusé sous Type de transaction dans la fenétre Transactions en ligne. C’est
normal, car la carte n’a pas encore été enrolée. Tenez la touche Ctrl enfoncée tout en double-
cliquant sur le numéro de la carte dans le tableau.

L’écran Informations sur le détenteur de carte s’ouvre et vous voyez que le champ du numéro de
la carte (hexadécimal) a déja été rempli par le lecteur de carte. Le numéro de carte est affiché
plus bas.

Remplissez les autres champs pertinents du détenteur de carte. Reportez-vous a I'aide en ligne
en appuyant su F1 pour entrer I'information concernant le détenteur de carte.

Tableau 8 — Cavalier J3 pour le type de lecteur

N° Type de lecteur Niveau de Réglage des Notes sur les lots de cartes
sécurité cavaliers
Broches 6 vers 1
A Keyscan a 36 bits uniqguement. Elevé 000000 Les codes d’emplacement ou de
famille de cartes sont les mémes
pour les cartes ou les cartes clés.
B FIPS/TWIC — 75 bit output (48-bit Elevé 100000
FASC-N, 25-bit expiration date, 2 parity
bits)
C HID Corporate 1000 - 35-bit output Moyen 100001
D MIFARE — CSN 32-bit output Faible 100010
E MIFARE — Reverse CSN 32-bit output Faible 100011
F MIFARE — 40-bit CSN (32-bit CSN, 8-bit  Elevé 100100
Checksum)
G 26 to 48 Pass-through Large Card Faible 111111
Format
H 26 to 48 Pass-through Large Card Faible 111110
Format (avec les premiéer et dernier bits
de la parité enlever)
| University 1000 - 56-bit (Disponible avec  Elevé 100110
une requéte spécial seulement. Le
chiffre de site est exigé.)
J MIFARE Reverse 40 bit (32-bits reverse  Moyen 100101

CSN + 8-bits checksum = 40 bits
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N° Type de lecteur Niveau de Réglage des Notes sur les lots de cartes
sécurité cavaliers
Broches 6 vers 1
K MLF Indala Format = 16039 (Disponible ~ Moyen 100111
avec une requéte spécial seulement.
Exiger une lettre du détaillant.)
L FIPS/TWIC — Sortie a 75 bits (FASC-N Elevé 101001
48 bits, date d’expiration 25 bits, 2 bits
de parité) et Keyscan 36 bits
M FIPS/TWIC — Sortie a 75 bits (FASC-N Elevé 101010
48 bits, date d’expiration 25 bits, 2 bits
de parité) et Keyscan 36 bits et Mifare —
CSN 40 bits (CSN 32 bits, 8 bits de
contréle)

Ces formats ne sont pas recommandés

1 Standard a 26 bits et Keyscan a 36 bits.  Faible 000001 "

2 Northern & 34 bits, régulier a 26 bits et Faible 000010 "

Keyscan a 36 bits.

3 Corby a 30 bits et Keyscan a 36 bits. Moyen 000011 "

4 Kantech a 32 bits et Keyscan a 36 bits. Moyen 000100 "

5 DSX a 33 bits et Keyscan a 36 bits Moyen 000101 "

6 Intercon a 32 bits et Keyscan a 36 bits. Moyen 000110 "

7 Chubb a 36 bits (cartes a 5 et 6 chiffres)  Moyen 000111 "

et Keyscan a 36 bits.
8 Keyscan a 36 bits avec numéro de carte  Moyen 001000 Le numéro de lot est programmé
0. avec la valeur 0 pour ignorer le code
d’emplacement.

9 Standard a 26 bits et Keyscan a 36 bits.  Faible 001001 Le numéro de lot a 36 bits est
associé au code d’emplacement. Le
numéro de lot a 26 bits est
programmé avec la valeur 0 pour
ignorer le code d’emplacement.

10 Northern a 34 bits et Keyscan a 36 bits.  Moyen 001010 Le numéro de lot a 36 bits est
associé au code d’emplacement. Le
numéro de lot a 34 bits est
programmé avec la valeur O pour
ignorer le code d’emplacement.

11 Corby a 30 bits et Keyscan a 36 bits. Moyen 001011 Le numéro de lot a 36 bits est
associé au code d’emplacement. Le
numéro de lot a 30 bits est
programmé avec la valeur O pour
ignorer le code d’emplacement.

12 Casi — Rusco Prox-Lite a 40 bits Moyen 001100 Le numéro de lot a 40 bits est
associé au code d’emplacement.

13 Keyscan a 36 bits et 37 bits Moyen 001101 Les codes d’emplacement ou de

famille de cartes sont les mémes
pour les cartes ou les cartes clés.
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N° Type de lecteur Niveau de Réglage des Notes sur les lots de cartes
sécurité cavaliers
Broches 6 vers 1
14 Keyscan Britannique a 36 bits avec Faible 001110 "
aucun code de vérification du de
fabricant. (Ne supporte pas le clavier
WSSKP-1 de Keyscan avec NIP
Keyscan.)
15 HID a 35 bits et Keyscan a 36 bits Moyen 001111 "
16 HID Computrol & 34 bits et Keyscan a Moyen 010000 "
36 bits

17 Non attribué 010001

18 Chubb a 36 bits et Keyscan a 36 bits Moyen 010010 Aucun contrdle de parité sur les
cartes Chubb.

19 Honeywell & 40 bits et Keyscan a 36 bits  Moyen 010011 Les codes d’emplacement ou de
famille de cartes sont les mémes
pour les cartes ou les cartes clés.

20 Non attribué 010100 "

21 Non attribué (Ne supporte pas le clavier 010101 "

WSSKP-1 de Keyscan avec NIP
Keyscan.)

22 ITI & 29 bits et 26 bits et Keyscan a 36 Faible 010110 "

bits

23 Standard a 26 bits et Keyscan a 36 bits Faible 010111 "

et 37 bits

24 Kantech XSF a 36 bits 10 Prox et Moyen 011000 "

Keyscan a 36 bits

25 CardKey a 34 bits et Keyscan a 36 bits Moyen 011001 "

26 Keyscan a 26 et 36 bits sans contrdle de  Faible 011010 "

la parité (Exemple : Keri n° piece SM-
2000X, 05454-030).

27 Modern a 26 et 30 bits et Keyscan a 36 Faible 011011 "

bits.

28 Intercon a 32 bits et Keyscan a 36 bits 011100 Les cartes et les cartes clés doivent

et standard a 26 bits. étre programmées.
29 Indala & 27 bits (le format 10251) et 011101
Keyscan a 36 bits

30 Cartes entre 26 et 40 bits lus comme Trésfaible 011110 Les lots ou les codes
des cartes a 26 bits avec controle de la d’emplacement sont lus comme des
parité. lots d’emplacement a 26 bits.

31 Diagnostic — analyse uniquement les Afficheur 011111 Les cartes ne permettent pas de

cartes entre 26 et 40 bits des ingénieurs
de Keyscan. (Ne supporte pas le clavier
WSSKP-1 de Keyscan avec NIP
Keyscan.)

déverrouiller les relais de porte.
Mode d’évaluation uniguement.

Pour d’autres microprogrammes de protocole personnalisé Wiegand ou pour en concevoir d’autres,
contactez l'assistance technique de Keyscan.
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Circuits compteurs de bits Wiegand a DEL pour unité de contrble d’accés/d’ascenseurs

Les circuits des unités de contréle d’acces/d’ascenseurs possédent des compteurs de bits Wiegand
avec (DEL L1 et LO) pour déterminer le nombre de bits des cartes.

Pour utiliser le compteur de bits, glissez la carte ou la carte clé devant le lecteur. Vous devez étre
capable de voir le circuit de 'unité de controle d’acceés/d’ascenseur lorsque vous glissez la carte
devant le lecteur. Comptez le nombre de fois que les DEL clignotent.

e L1 sert a représenter le 1¢r chiffre du nombre de bits.

o L0 sert a représenter le 2¢ chiffre du nombre de bits.

Exemple

Si L1 clignote 2 fois et que LO clignote 6 fois, le nombre de bits du protocole Wiegand est 26 (carte
Wiegand a 26 bits).

Figure 45 — Cavalier J3 pour le type de lecteur et compteur de bits Wiegand a DEL

Reader ) 5
Power o Pour tous les circuits CA et EC.
e lDe Cavaliers pour
ERHID o format du lecteur J3
12VD(-2 ® ©
+ Qe
Power
Fai | DO 43
Detect Reader Type
ACU Lo T Y B
Power 654321
IN 000000

O E11 Reader Prom % OO0000O0

J7

Reader T T S R R R
D DReset %

L1 Lo

DEL du compteur de bit Wiegand
L1 &LO
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Mise en garde de responsabilité — Format de cartes Wiegand a 26 bits

Par défaut, les systemes KEYSCAN sont réglés pour utiliser les cartes de format Wiegand a 36 bits
uniques a KEYSCAN.

Les systemes KEYSCAN peuvent étre réglés pour reconnaitre une grande variété de formats de
cartes supplémentaires. Certains de ces formats appartiennent a d’autres fabricants de systémes.
Certains autres formats, dont le format Wiegand a 26 bits, sont « ouverts ». Cela signifie que les
fabricants de cartes peuvent livrer n'importe quelles séquences de numéro de cartes qui lui sont
demandées. Donc, des doubles de cartes du format a 26 bits « ouvert » sont en circulation.

Les détaillants installateurs et les utilisateurs doivent étre conscients des risques que cela implique.
Puisque le format 26 bits n’est pas réglementé, des doubles de cartes peuvent étre facilement
obtenus puis étre utilisés pour entrer de facon non autorisée dans un établissement.

KEYSCAN recommande fortement aux détaillants installateurs d’'informer les utilisateurs des
risques que présentent les cartes a 26 bits et de demander a leurs clients d’accepter la responsabilité
de ces risques en signant une Décharge de responsabilité.

Décharge de responsabilité

L'utilisateur du systéme Keyscan (nom de I'utilisateur - )
reconnait qu’il a été informé que les réglages originaux du systéme KEYSCAN installé par (nom du
détaillant - ) dans I'établissement de I'utilisateur ont

été modifiés pour que les cartes de format Wiegand a 26 bits soient acceptées.

L’utilisateur reconnait étre conscient que, dans ce format, des doubles de cartes peuvent étre en
circulation et qu’ils pourraient étre utilisés pour entrer illégalement dans son établissement.

(Nom du détaillant - ) NE SAURA
ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE COLLATERAL, CONTINGENT, SPECIAL
OU ACCESSOIRE de quelque type que ce soit, a I'exception de ce qui est précisément indiqué dans
la GARANTIE LIMITEE en rapport avec 'utilisation illégale de cartes d’accés & 26 bits.

Nom du détaillant : Nom de l'utilisateur :
Par : Par :

Signature : Signature :

Date : Date :
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Cette page a été laissée blanche de fagon intentionnelle.
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Cavalier J18 adresse/externe (Address/External)

Les broches 5 et 4 du cavalier J18 sur le circuit de 'ACU servent a déterminer le type de supervision
des entrées. Prenez note que les broches 5 et 4 du cavalier J18 reglent le type d’entrée pour toutes
les entrées (contacts de porte, demande de sortie, entrées d’alarme auxiliaires/supervisées) du
controleur. Toutes les entrées doivent étre du méme type.

Figure 46 — Cavalier J18 Binary/Address

N° de broche
2 1 A B C

5 4 3 D E
: 0000000000
Binay |5 600000000118
Address | Ext Jmp
Réglages des Cavalier non présent () Cavalier présent
cavalier Désactivé =0 () Activé = 0
Tableau 9 — Cavalier J18
Réglage de I'entrée supervisée Réglage des cavaliers Note
Broches 5-4
Entrée non supervisée ou entrée numérique 00 Les broches 3, 2, 1, C, D & E sont réservées a un
usage futur.
Supervision par un résistance de fin en ligne 01
Supervision par deux résistance de fin en ligne 11
Réglage du n° de série du panneau Broches A-B
N° de série par défaut 00 Conservez le réglage du n° de série par défaut —
broches libres — a moins que le logiciel Client vous
demande de modifier le réglage au moment de
programmer le panneau a l'aide du formulaire
Réglages de I'unité du site.
N° 1 de série de substitution 01
N° 2 de série de substitution 10
N° 3 de série de substitution 11

Figure 47 — Emplacement du cavalier J18

o - Cavalier J18

5V
Lithium
Battery 0 S 12345678

Ji5 [00000000
5§4321ABCDE ©O0000000
0000000000

~ 1606000660008 E::::::::E
Binary

Address | Ext Jmp
i

1/10 V.x.x u43
Date xxxx % ﬁ

o oo g
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Rétablissement des réglages par défaut de I'unité de controle d'acces (ACU) -
Cavalier J1

Le cavalier J1 sert a rétablir les réglages par défaut de ’ACU. Vous devez rétablir les réglages par
défaut chaque fois que vous avez exécuté une ou plusieurs des procédures suivantes sur le circuit :

¢ quand une unité de contréle d’accés vient d’étre installée
e quand un EPROM ou un PROM de lecteur a été remplacé
e quand le cavalier de logiciel J17 a été déplacé

e quand les paramétres du systéme du cavalier J16 — parameétres du compte de cartes ou
d’enregistrement des noms seulement — ont changé

Pour rétablir les réglages par défaut de 'ACU, court-circuitez momentanément les deux broches du
cavalier J1 — Efface la mémoire pendant la mise sous tension de 'ACU.

Quand vous mettez un cavalier sur J1, la DEL TD dans le coin inférieur droit du circuit de TACU
clignote pendant environ 60 secondes pendant que les réglages par défaut sont chargés et que
I'information de la base de données dans la mémoire de 'ACU est effacée. Ne faites aucune
modification a 'ACU, comme altérer les cavaliers ou mettre le circuit hors tension, pendant que les
valeurs par défaut sont rétablies ou vous devrez répéter la procédure. Quand la DEL TD a arrété de
clignoter, les réglages par défaut ont été rétablis et la base de données de Keyscan a été effacée de la
mémoire de TACU. Quand vous avez terminé le rétablissement des valeurs par défaut, faites le
téléversement d'un module logiciel Client de Keyscan pour transférer I'information de la base de
données de Keyscan dans la mémoire de 'ACU.

S’il g’agit d'une nouvelle installation, entrez I'information du site dans le logiciel Client de Keyscan
et téléversez I'information de la base de données de Keyscan dans 'ACU.

Tant que vous n’avez pas fait le téléversement d’un logiciel Client de Keyscan, la ou les unités de
controéle ne fonctionneront pas.

Voyez aussi Mise sous tension et Test de tensions pour une nouvelle installation.

Figure 48 — Cavalier J1 pour effacer la mémoire — CA et EC

Cavalier J1 pour effacer la mémoire

Control 1

=
System Prom RX
Sys >

Reset

Clock Chip CI0)
3 00 oD
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Section 7 - Communication — Un ou plusieurs ACU

Cette section traite de la communication entre ACU et PC et entre ACU et ACU. Keyscan supporte
les modes de connectivités suivants :

e Série

e USB (USB 1.1 et USB 2.0 supportés)
e Réseau (TCP/IP)

e Réseau - portée sans fils (TCP/IP)

e Modem

La communication est divisée en 2 parties :

e Communication avec un seul ACU

e Communication avec plusieurs ACU

Important

N’utilisez pas des cartes CPB-10-2 et des cartes CB-485 sur la méme boucle de communication.

Pour régler le débit en bauds de la communication d'un ACU, reportez-vous a la section de Réglage
des cavaliers. Assurez-vous que le débit en bauds du port de communication du PC est réglé
adéquatement dans le logiciel Keyscan Client. Assurez-vous que le port de communication du PC est
actif et qu'il est dédié pour la communication du systéme de controle d'acces.

Communication sur réseau étendu entre plusieurs batiments

Keyscan exige un réseau privé qu’ est point a point lorsque des NETCOM sont utilisés sur un
LAN/WAN (TCP/IP) étendu intégrant la communication batiment a batiment.

Communication par modem

La communication par modem nécessite une ligne téléphonique analogique dédiée et un modem a
chaque endroit, c'est-a-dire a 'endroit ou le PC est installé et a 'endroit ou 'ACU est installé.

Nous vous recommandons d’utiliser soit le CB-485M ou le MC9600 et le modem MC33H puisqu'ils
sont fabriqués par Keyscan et concus spécialement pour nos systémes de contréle d'acces. Les
chaines d’initialisation des modems sont réglées par défaut dans le logiciel Keyscan. Bien que les
modems d’autres fabricants puissent étre utilisés, il se peut que vous éprouviez des difficultés avec
ceux-ci.

Ne raccordez pas de modem CB-485M, MC9600 ou MC33H a une ligne téléphonique numérique. Si
des lignes téléphoniques numériques sont utilisées sur le site, communiquez avec votre fournisseur
de service téléphonique afin d'obtenir de I'équipement de conversion.
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CPB-10-2

Veuillez prendre note que le CPB-10-2 remplace le CPB-10. Le tableau qui suit indique la
compatibilité des circuits. Vous pouvez utiliser des CPB-10-2 et des CPB-10 dans la méme boucle de
communication pourvu qu’ils soient branchés sur un contréleur CA ou EC.

Tableau 10 — Compatibilité de contréleur CPB-10-2/CPB-10

Version de CPB-10

Compatibilité des circuits

CPB-10-2

PC 101x, Rev. 11A, Rev. 10 (x), Rev. 9 (x)

CPB-10

Rev. 11A, Rev. 10 (x), Rev. 9 (x)

Communication avec un seul ACU

Le tableau indique les modes de communication supportés et les dispositifs de communication
applicables et contient les diagrammes de raccordement/listes de piéces appropriés.

Tableau 11 — Communication avec un seul ACU

Mode Dispositifs Diagramme de cablage/liste de piéce
Série Connexion série directe avec le PC Figure 50
Série CB-485 Figure 51
Série CPB-10-2 Figure 52
USB Adapteur USB Figure 53
UsB Adapteur USB/CB-485 (RS-232) Figure 54
uUsB Adapteur USB/CB 485 (RS-485) Figure 55
uUsB Adapteur USB/CPB-10-2 Figure 56
Réseau (TCP/IP) NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485 Figure 57
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOM®6/CB-485 Figure 58
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOM®6 Figure 59
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOM6/CPB-10-2 Figure 60
Réseau - portée sans fils (TCP/IP) NETCOM2WH ou NETCOM6WH/CB-485  Figure 61
Réseau - portée sans fils (TCP/IP) TOE'IZ'COMZWH ou NETCOM6WH/CPB- Figure 62
Réseau - portée sans fils (TCP/IP) NETCOM2WH ou NETCOM6WH/ACU Figure 63
Modem CB-485M/MC33H Figure 64
Modem MC9600/MC33H Figure 65
Modem MC9600/MC33H/CPB-10-2 Figure 66
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Communication avec plusieurs UCA

Le tableau indique les modes de communication supportés et les dispositifs de communication
applicables et contient les diagrammes de raccordement/listes de piéces appropriés pour les boucles
de communications de plusieurs UCA.

Tableau 12 - Communication avec plusiers UCA

Mode Dispositifs Diagramme de cablage/liste de piéce
Série CB-485 Figure 67
Série CPB-10-2 Figure 68
USsB Adapteur USB/CB-485 (RS-232) Figure 69
uUsB Adapteur USB/CB 485 (RS-485) Figure 70
uUsB Adapteur USB/CPB-10-2 Figure 71
Réseau (TCP/IP) NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485 Figure 72
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOM®6/CB-485 Figure 73
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOM®6/CPB-10-2 Figure 74
Réseau (TCP/IP) NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485 (1a 1) Figure 75
Réseau (TCP/IP) NETCOM2 ou NETCOMBG6 (1 par panneau) Figure 76
Réseau - portée sans fils (TCP/IP) NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CB-485 Figure 77

Réseau - portée sans fils (TCP/IP) NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CPB-10-2 Figure 78

Réseau - portée sans fils (TCP/IP) NETCOM2WH ou NETCOM6WH / UCA Figure 79
Modem CB-485M/MC33H Figure 80
Modem MC9600/MC33H/CPB-10-2 Figure 81

Boucles de courant

Une boucle de courant est créée quand il y a un courant parasite qui circule dans un cable et qui est
engendré par une différence de potentiel entre deux points de masse. Une boucle de courant peut
étre créée lorsque deux batiments sont reliés par un tres long cable de données EIA/TTIA-562, RS485
ou d’'un autre type. Quand deux dispositifs sont branchés et qu’il existe une différence de potentiel
entre les deux points de masse, une tension passant d’'un niveau haut a un niveau bas circule dans le
cable de données aussi bien que dans le conducteur de retour (masse). Si la différence de potentiel est
assez élevée, 'équipement ne peut plus tolérer I'exces de tension et le port de communication peut
ainsi étre endommagé. Méme une petite boucle de courant peut causer des erreurs de transmission
puisque les données sont superposées sur la boucle de courant.

Il est recommandé d’utiliser les modems a fibre optique pour établir une communication entre deux
ou plusieurs batiments. Consultez avec un distributeur de modem a fibre optique.

Si vous utilisez les CPB-10, contactez le soutien technique de Keyscan.

Céble de données RS-232 de Keyscan

Le cable de données RS-232 de Keyscan a plusieurs applications pour différents produits Keyscan et,
en tant que tel, a une configuration générique pour les fils libres. Quand il est utilisé dans des
applications ou le blindage doit étre relié a la borne de mise a la terre du boitier de TACU, comme
dans la figure x, Keyscan suggére de choisir 'une des options suivantes :

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09) 71



e Option A — coupez le blindage a environ 1,5 cm (1/2 po) et soudez une longueur appropriée de fil
vert de calibre 20 sur le blindage et reliez le blindage a la borne de mise a la terre.

e Option B — enlevez assez de gaine du cable pour permettre au blindage de se rendre jusqu’a la
borne de mise a la terre venant du connecteur de communication, coupez les cinq fils de

communication a une longueur de 6,5 cm (2 % po) et dénudez les bouts.

Isolez le blindage avec une gaine pour éviter les courts-circuits. Raccordez le blindage.

Configuration d’un cable de données RS-232 a 9 broches

S1 vous faites une connexion série entre un PC et un ACU ou une carte de communication et que

vous avez un cable de données RS-232 a 9 broches, assurez-vous de respecter I'assignation

broche/couleur de fil dans le schéma suivant. Il est fortement recommandé d’utiliser un cable de

données RS-232 a 9 broches de Keyscan (no de piece Keyscan 40-2322) qui est fabriqué spécialement

pour les connexions de données série de Keyscan.

Figure 49 — Cable de données RS-232 a 9 broches

® - =
1l
|

ah W =
© 0o ~NO®

(@)  wm

Connecteur DB9
(Vue de face)

Notes d’installation

- Blindage
1- Vert
2 - Noir
3 - Rouge
4 - Blanc
5-Brun
6 - court-circuité sur la broche 7
7 - court-circuité sur la broche 6
8 - n’pas branchez
9 - n’pas branchez

Habituellement, le fil noir du cable RS-232 venant du PC (réception des données du PC) est relié a la

broche TD du port série de la plupart des produits Keyscan.

Habituellement, le fil rouge du cable RS-232 (transmission des données du PC) est relié a la broche

RD du port série de la plupart des produits Keyscan.

Exceptions - NETCOMs

Lors du branchement des dispositifs NETCOM suivants — NETCOM2, NETCOM2H, NETCOM2WH,

NETCOM6, NETCOM6H, ou NETCOM6WH - le fil blanc et le fil noir sont inversés tel qu'indiqué

dans les schémas des connexions NETCOM. Veuillez respecter les connexions suivantes :

Le fil noir du cable RS-232 se branche sur la borne RD.
Le fil rouge du cable RS-232 se branche sur la borne TD.
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Figure 50 — Connexion série directe avec le PC

Liste de pieces

- Cable de données RS-232 Vers un port
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- PC (port série requis)
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Cable RS-232 blindé a
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100 pi (30 m)

OO0OO0OO0OO0O0O0O0O0OO0
OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0OO0

Pour se conformer
aux normes CE et

Communication
GND TD RD DCD DTRCTS

O O O O O O

v

SAvAvEvh, O FCC, voir Cables de
zZ
Q non utilisés et 2
® attachés 232/ tore de ferrite
Vers la borne de . .
mise a la terre de « separem'ent .
la gaine.

'UCA BIindage

Isolez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable.
Consultez Mise a la terre du cable de communication.
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Figure 51 — Série CB-485

Vers un port y "
de COM Liste de piéces

- Cable de données RS-232

- Circuit principal

- PC (port série requis)

PC avec gestionnaire
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232/ tore de ferrite lorsque CB-485 est

branché dans H1

Vers la borne de mise

a la terre de 'TUCA* Branchez le cable plat du

CB-485 sur H1 du circuit

principal
w ; I
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S DEL DEL
Q X RX
Vert ® o|enp
Noir i py o| 1o ﬁ R
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@ ©|rp Consommation de
Brun et blanc non utilisés ||O O|Nc courant : 110 mA
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Cavalier présent | 0O0O0OO0OO0OO0OOOOO Run Run
surJl i 0680866606660 Jddprrogam

* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable.
Consultez Mise a la terre du cable de communication.
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Figure 52 — Série CPB-10-2

Vers un port
de COM
E—

coooo
ocooo

Liste de pieces
. - Cable de données RS-232
% - Circuit principal
PC avec gestionnaire - CPB-10-2

de communication - PC (port série requis)
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100 pi (30 m)
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Communication 2 CB-485/CPB-10

unig m
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GND T

Pour se conformer
aux normes CE et
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lecteur et de
communication RS-
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Bornier de communication
inactif lorsque CPB-10-2 est
branché dans H1

Branchez le cable plat du
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CPB-10-2

Iy

Consommation de courant : 40 mA

GNDTD RDDCDGNDR T B DTRCTS
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utilisés et attachés sur
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HUaA
10N
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Vers la borne
de mise ala Blindage
terre de 'UCA

Isolez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable.
Consultez Mise a la terre du cable de communication.
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Figure 53 — USB Adapteur/Circuit Principal
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- Adaptateur USB (USB-SER)
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Figure 54 — USB Adapteur/CB-485 (RS-232)
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Figure 55 — USB Adapteur/CB-485 (RS-485)
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Figure 56 — USB Adapteur/CPB-10-2 (RS-232)
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Figure 57 — NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485
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Figure 58 - NETCOM2 ou NETCOM6 / CB-485
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Note

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBSG est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMG6 est installé a
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mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 59 — NETCOM2 ou NETCOM6
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courant: 270 mA 2
Connecteur male §
a9 broches @
a
=
vgrs le ﬂ ﬂ %
réseau

Utilisez soit le
connecteur a 9
broches, soit le

10/100 Base-T

bornier. Ne
a 'aide d'un cable blra”ghez pas
blindé es deux en
méme temps
sur le ACU.

[9)
cl <
© 2
m o

Vert
| Noir

" Blindage/"

Circuit principal (PC 101x) Court-circuitez
r avec un cavalier

00000000 o0|HL
000000000

|

OO0O00O00O000OO0
OO0OO0O0O000O0O0

Céble RS-232 blindé a

Communication 2

Fils brun et blanc non
utilisés et attachés
séparément sur la

CB-485/CPB-10

Communication
GND TD RD DCD DTRCTS

OO0 OO0 0O

conducteurs de calibre 22
— longueur maximale de 100
pi (30 m)

gaine.

BOOO0OO
P

1BA 18
abepuig

Note

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBS6 est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMSG6 est installé a
Iextérieur du boitier de ’ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de
mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 60 — NETCOM2 ou NETCOM6/CPB-10-2

s

PC hbéte avec gestionnaire
de communication

Liste de pieces

- Cable de données RS-232
- Circuit principal

vers le -PC
féseau Adaptateur 12Vce i IC\I:E'?(}(())A? 2 ou NETCOM6
(NETCOM2H ou NETCOM6H) - NE ou
- Cable 10/100 Base-T
+
12 Vcc vers le DPS12 . )
- . (NETCOM2 ou NETCOMS6)
Légende des DEL
- La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est branché
5666 - La DEL RX indique que le PC invite le ACU/ECU a émettre
0 0 0 0| NETCOM2ou - La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC
+ - NETCOM6 - La DEL ON indigue que l'unité est alimentée
Adaptateur 12vDC
12vee RX TX RS-232 ON - ) R
O O O O Utilisez soit le connecteur & 9
@ DEL DEL broches, soit le bornier. o
Bouton  Prise ) 2/1°@|  Ne branchez pas les deux en Circuit principal (PC 101x)
Reset R145 Consommationde oo | meme temps sur le CPB-10.
courant : 270 mA H1
Connecteur male 88888‘ ‘8888888888‘
a9 broches a
ﬂ ﬂ 5 nication 2 CB-485/CPB-10
vers le D:q
réseau
10/100 Base-T ZE) ¢

Bornier de
communication inactif
lorsque le CPB-10-2
est branché dans H1

3 Noir
Rouge

Branchez le cable plat du
CPB-10-2 dans H1 du
circuit principal

’—p TX LED RX LED
o CPB-10-2 O
Cable RS-232 blindé a
conducteurs de calibre .
22 — longueur maximale Consommation de
de 100 pi (30 m) courant : 40 mA
Cavalier
présent
surJi
J, GND TD RDDCD GNDR T B DTRCTS
Jloooooooooo
SIS ISESASASAS)S,
Blindage | o Brun et blanc non
etvert &| 8f utilisés et attachés sur

la gaine

Note

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBSG est installé dans le boitier de ’ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMSG6 est installé a
Pextérieur du boitier de 'ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de
mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 61 - NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CB-485

Liste de pieces

-PC
- Circuit principal
- CB-485

- Cable de données RS-232
-NETCOM2WH or NETCOM6WH

PC avec gestionnaire de vers le
- Portée du point d'accés au réseau communication .
réseau
NETCOM - Légende des DEL
Adapteur 12 Vee - La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est branché
P - La DEL RX indique que le PC invite le ACU/ECU a émettre
- La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC
- La DEL ON indique que l'unité est alimentée
NETCOM2WH Consommation de Circuit principal
ou courant : (PC 101x)
350 mA
NETCOM6WH
La portée sans fil 000 cocooooooo] M1t
maximale est de 100 m oo‘ 0000000000
O (328 pi) dans un O
Lantronix WiPort |  €nvironnement intérieur & Communication 2 CB-485/CPB-10
U 00-20-4A-96-49-BC aire ouverte. U
T O O O O
| o O [/ © 9]
Adresse MAC ; 1 GND T DTRCTS
1 i T
Bornier de

Antenne

Cable RS-232 blindé a
conducteurs de calibre 22 —»
— longueur maximale de
100 pi (30 m)

Pour se conformer aux
normes CE et FCC, voir
Cables de lecteur et de
communication RS-232 /
tore de ferrite dans le
guide technique
09.09 ou plus tard

Vers la borne de mise a
la terre de 'UCA*

communication inactif
lorsque le CB-485 est
branché dans H1

Branchez le cable plat du CB-
485 dans H1 du circuit

- principal
3 CB-485 '
o ™ RX
e LED LED
Vert D olenp
Rougel|p) oo | ESREEE
Noirli ) | gp Consommation de
e} courant : 110 mA
Brun et D One
blanc non
utilisés et e e e Cavaliers a
z RS485 IN RS485 OUT M | e
attachés BRNWHT GRNWHT GRNWHT BRN WHTBLUWHT laposition
sur la 31 OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0 Run Run
gaine. 2 600060600 Y| Edrogam

Cavalier présent sur J1

* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable. Consultez Mise a la
terre du cable de communication dans le guide technique 09.09 ou plus tard.
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Figure 62 - NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CPB-10-2

Liste de pieces
- Cable de données RS-232

- Circuit principal
PC avec gestionnaire de -PC

vers le communication - CPB-10-2
réseau - NETCOM2WH ou NETCOM6WH

Adapteur d'alimentation - Portée du point d’accés au réseau
12 Vcc N ,

jj' Légende des DEL

- La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est branché

- La DEL RX indique que le PC invite le ACU/ECU a émettre
NETCOM2WH _ - La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC
ou C"”Sc"omugii"_’" de - La DEL ON indique que l'unité est alimentée
NETCOM6WH 350 mA - WLAN Active indique que I'unite est transmettre les données et

une portée du point de acces est présent

Lantronix WiPort
00-20-4A-96-49-BC Circuit principal
T (PC 101x)
. ) H1l
\ La portée sans fil 9999999999 929
Adresse MAC | ‘ maximale est de 100
‘ m (328 pi) dans un Communication 2 CB-485/CPB-10
= = environnement
intérieur a aire
Antenne 09900 ouverte. é é

GNDT

Branchez le cable plat du
CPB-10-2 dans H1 du circuit
principal

Bornier de

communication inactif
lorsque le CPB-10-2
est branché dans H1

} Noir
Rouge

c
=]
=

[a]

’—; (5)( LED RX LE(D)
Cable RS-232 blindé a CPB-10-2
conducteurs de calibre 22 Consommation
— longueur maximale de de courant :
100 pi (30 m) 40 mA
Cavalier
présent
i surJi
Brun et blanc non l GNDTD RDDCDGND R T B DTRCTS
- utilisés et Jl éééééé%géé
Pour se conformer aux attachés sur la

normes CE et FCC, voir gaine.
Cables de lecteur et de
communication RS-232 /
tore de ferrite dans le
guide technique
09.09 ou plus tard

<
)
=

abno
JION

y Verslaborne de mise
Blindage alaterre de 'UCA

* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable. Consultez Mise a
la terre du cable de communication dans le guide technique 09.09 ou plus tard.
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Figure 63 — NETCOM2WH ou NETCOM6WH / Circuit Principal

- Circuit principal
-PC

vers le communication

- NETCOM2WH ou NETCOM6WH
PC avec gestionnaire de - Portée du point d’accés au réseau

- Cable de données RS-232

réseau

Adapteur d’'alimentation
12 Vce

Légende des DEL 403
- La DEL RS232 indique qu'un

connecteur a 9 broches est
branché NETCOM2WH
- La DEL RX indique que le PC ou
invite le ACU/ECU a émettre NETCOM6WH Consommati
- La DEL TX indique que le ACU/ on de
ECU répond au PC O courant : O
- Lg DEL’ON indique que l'unité est Lantronix WiPort 350 mA
alimentee o ) 00-20-4A-96-49-BC |
- WLAN Active indique que l'unite i
est transmettre les données et une portée |
du point de acces estprésent || | _______] |
Adresse MAC 3 ‘
L — —]
La portée sans fil Antenne
maximale est de 100

m (328 pi) dans un
environnement
intérieur a aire

ouverte.

Rouge
| Blanc |

Circuit principal

(PC 101x) Court-circuitez

i Brun

Pour se conformer aux

normes CE et FCC, voir
Cables de lecteur et de
communication RS-232 /
tore de ferrite dans le

avec un cavalier
2 I
8 239 Bleessge28g] | caperses
Communication 2 CB-485/CPB-10 blindé a
conducteurs
Communication de calibre 22
Brun et blanc non GND TD RD DCD DTRCTS - Io_ngueur
utilisés et attachéssurla| © O O O O O maXImaIe de
gaine. OO0 O 100 pi (30 m)

HaA

abnoy

Vers la borne de mise « .
a la terre de 'UCA Blindage

* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable. Consultez
terre du cable de communication dans le guide technique 09.09 ou plus tard.

guide technique
09.09 ou plus tard

Mise a la
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Figure 64 — CB-485M/MC33H

Vers un port
D de COM )

Adaptateur

Cable
12 Vee o 050
pour
modem PC avec gestionnaire

de communication

MC33H
- Modem (&5 1
MC33H cavalier - DCE

Prise RJ-11
- se raccorde sur une ligne
téléphonique analogique

Liste de pieces

- Cable RS-232 pour modem
- Circuit principal

- CB-485M

- Modem MC33H

- PC (port série requis)

- Ligne tél. analogique dédiée

Circuit principal
(PC101x)

H1

00
(o]

Communication 2

Bornier de
communication

Pe)
inactif lorsque le > eo

CB-485M est
branché dans H1

(0]

ND T

Branchez le cable plat du
CB-485M sur H1 du circuit

principal
CB-485M
- DELD DEL
T RX
Prise RJ-11 ® O|ceND Puce de
- se raccorde sur D ol t:::g modem
une Ilgne_ @ olrD DEL 00 DEL
téléphonique DCD RI
. O o|nc .
analogique Consommation de
courant : 360 mA L
.. Cavaliers a
RS485 IN RS485 OUT M — la position
BRNWHTGRN WHT GRNWHTBRNWHT BLUWHT RUn
Cavalier présent surJ1 ——fflsn | © © © © O 00000 Run
@@@6@@@@@6 o) l©) Program
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Figure 65 — MC9600/MC33H

Vers un port . Liste de pieces
Céable RS-232 pour modem

de COM | |
. — b :
i - Céble RS-232 pour modem |
% | - Circuit principal i
Adaptateur . MC9600 i
PC avec 12 Vee | _ Modem MC33H 3
gestionnaire de 33H ! - . i
communication vers le bornier MC - PC(port série requis) i
i i - Ligne tél. analogique dédiée |
Modem héte .
RJ 11 externe MC33H MC33H cavalier - DCE
[
|
vers une ligne
téléphonique +
analogique vers le bloc d'alimentation de 12 Vee du ACU
CESESES)
O 00O RX TX DTR DCD Rl MR
GND + -
e O O OO OO
MC9600
) 300 mA Réglez
vers une ligne e
téléphonique Connecteur )
) Al a cavalier
analogique méle a9 s DTE
broches a
RJ11 ©)(9) DCE
R [T 1] e

Circuit principal (PC 101x) Court-circuitez

[ avecun cavalier

00000000 o0|H1
000000000

OO0OO00O000O0O0
OO0OO00O0000O0

Communication 2 CB-485/CPB-10 Cable RS-232 blindé & conducteurs
o de calibre 22 - longueur maximale
Communication de 100 pi (30 m).

GND TD RD DCD DTRCTS
O O O OO0 O

060060
2w Z D m @
53 %585
= Q| o
.—»g [0}

)

Note

Si le modem MC9600 est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit étre
raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Si le modem MC9600 est installé a 'extérieur du boitier de
I’ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de mise a la terre du boitier de
IACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 66 — MC9600/MC33H/CPB-10-2

Vers un port : )
de COM Liste de piéces

‘7
. - Cable RS-232 pour modem
Cable RS 232 - Cable de données RS-232
Adaptateur pour modem - Circuit principal
PC avec 12 Vee - MC9600
gestionnaire de - Modem MC33H
communication - CPB-10-2
- PC (port série requis)
Modem héte - Ligne téléphonique analogique dédiée
RJ 11 externe MC33H

‘—‘ MC33H cavalier - DCE

vers une ligne
téléphonique

analogique
*} vers le bloc d'alimentation de
’—_b 12 Veec du ACU Circuit principal (PC 101x)
060 o} [oXe] oooooooooo‘ H1
O 0 O O RX TX DTR DCD RI MR ¢] 00 0000000000
e e OO OO 0O Communication2 ~ CB-485/CPB-10
MC9600
Consommation de i
courant : 300 mA Relilez
Connecteur male cavalier
: aDTE Bornier de
a9 broches communication inactif
RJ11 Q)@
D:':l B%EE lorsque le CPB-10-2
est branché dans H1
vers le
connecteur N
«— male a9 Branchez le cable plat du CPB-
vers une broches 10-2 sur H1 du circuit principal
ligne
téléphonique TX LED T RX LED
analogique @) O

CPB-10-2

Consommation de
courant : 40 mA

Cavalier
présent sur J1
GNDTD RDDCDGND R T B DTRCTS
EB OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0
pRESXSYSISHSESESISESES
Blindage g 3 g g
etvert | T ‘(ED a E}

Note

Sile modem MC9600 est installé dans le boitier de ’ACU, le blindage du cable série doit étre
raccordé, tel qu'illustré, a la borne GND. Si le modem MC9600 est installé a 'extérieur du boitier de
IACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de mise a la terre du boitier de

PACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 67 — CB-485

Vers un port de COM

Isolez le blindage avec une
gaine en PVC ou avec un

- isolant comparable.
Consultez Mise a la terre du Cable RS-232 blindé a
Pour se conformer cable de communication. conducteurs de calibre 22
aux normes CE et — longueur maximale de PC avec
FCC, voir Cables de | ¢ 100 pi gestionnaire de
lecteur et de de mise 2 (30 m) @ 9600 BPS communication
communication RS- Bornle te mise a
232 / tore de ferrite erre . 5232333089 - om
E Blindage [ D D RX
Liste de pieces D o enp
N Dt e
. O| RD -
-PC (avec port série) %O e CB-485
T | ) . Consommation de courant: 110 mA  Cavaliers
- Cable de catégorie 5 - 2 paires Fils brun et blanc non ala
torsadées AT 4 “Resgsn | Rs#gsOUT M position
- Cireuit principal sé lg:lésn?:nettsaut:allgheasine n $EEEEEEEEE R
- CB-485 p 9 : /‘ 0000000000 s:lonram
- Cable de données RS-232 00009 <@ 00000 i
w w w|
y Cavalier présentsur J1 = 3/ 5|2
(Premier et dernier CB- HE
485) e
Circuit principal (PC 101x) DEL 5866688688  peL
H1 ™ [ [ rx
88888888388 3888888833 D o] eNp
% HH
CB-485 Connection ~ CB-485/CPB-10 Do
CATS5 — D o| ro CB-485
Branchez le 5 T oo D OJNC  Consommation de courant : 110 mA
3 e e e . Cavaliers a
ducgg[ig;a;ur o0 GRCGTS W s Rde | Rsman_ | M la p'gj::ion
H1 du circuit B
principal Bornier de - |OOOO66666 0 Q| YoPogam
communication A | g % §§
inactif lorsque le uc:J_n ENE i
CPB-485 est Ca"aj'ir s |2 |9 |5
branché dans H1 sur 490 ;
g & s/s
X
CB-485
oEL | 3866638663 o
> RX
CATS
- Cable RS485 d'une longueur maximale de 2000 pi gg ng [::3 Sessas
(609 M) @ 9600 BPS entre les CB-485 Dol ro CB-485
- Pgut_ étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5 Dolne  Consommation de courant : 110 mA
- Débit en bauds maximal = 56 000 BPS Cavaliers
CAT; — “rsssin | Rsssour M la position
O 0OO0O0OO0OO0OO0O0OO0O0 Run
—0 (2888888888 Bmn
Cavalier présent R
sur J1 (Premier et o | =
dernier CB-485) s| |&
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Figure 68 — CPB-10-2

Liste de pieces

- PC (avec port série)

- Cable blindé a 4 conducteurs de calibre 22
- Circuit principal

- CPB-10-2

- Cable de données RS-232

Vers un port de COM

—

Cable RS-232 blindé a
conducteurs de calibre 22

— longueur maximale de
100 pi (30 m) a 9600 BPS

PC avec
gestionnaire de
communication

- i DEL 0000000000 DEL
| X 0000000000 RX
| o} ¢)

: PB-10-2
Pour se conformer aux normes CE et I ¢ 0
FCC, voir Cables de lecteur et de | Cavalier
communication RS-232 / tore de ferrite | présent sur J1
! (Premier et
dernier )
Consommation de
Fils b ¢ CPB10) courant : 40 mA
run
C' t i i I PC 101 s un e a1 GND TD RDDCDGND R T B DTR CT:
ircuit principal ( X) blanc non Lo A ponere t T
utilisés et ‘@@@9@9@@99
[3388333328] [833388833¢¢ attachés SHERCEEE
o séparément sur SIS &
Communication 2~ CB-485/CPB-10 la gaine. )
* Vers la borne de mise ;
Branchez le cable ) oo alaterre de 'TUCA Blindage
[SAS] [SKS) ) J;\—
plat du CPB-10-2 DTRCTS Blindage |
dans H1 du circuit -
principal X DEL 0000000000 DEL
Bornier de X 0000000000 RX
communication o o
inactif lorsque CPB-10-2
CPB-10-2 est
branché dans
DEL RX
) H1
Consommation de
CPB-10-2 courant : 40 mA
TOPC
Aucun J1 GND TD RDDCDGND R T B DTR CT:!
cavalierig’ O O0OO0OO0OO0OOO0OO0OO0Oo
4 sur J1 SESESISESECACASACES)
‘ Légende 9 ’“H" 7
Signal GND = Masse
Igna R = Rx
= ; o)
EIATIA562 T _ 1y Blindage 22 4w
‘ B = Ligne occupée
»
£ 8338889388 "
CPB-10-2
- supporte la communication paralléle et en étoile (le © CPB-10-2 ©
présent diagramme montre le CPB-10-2 en communication
paralléle) Cavalier
- distance maximale de 4000 pi (1219 M) entre le 1% et le présent sur J1
dernier CPB-10-2 - distance maximale de 2000 pi (609 M) (F’;emifer et
ernier Consommation de
entre les CPB-10-2 CPB10) 0 courant : 40 mA
J1 GND TD RDDCDGND R T B DTR CT:
‘ 00O0O0O0O0OO0OO0
h . [SASEASASAS)
* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou 0000 @x =

avec un isolant comparable. Consultez Mise a la
terre du cable de communication.

Repliez et attachez le
blindage sur la gaine
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Figure 69 — USB Adapteur/CB-485 (RS-232)

Vers le port USB du PC

Liste de pieces

- PC (avec port USB)
- Céable de catégorie 5 - 2 paires

(un cable de rallonge PC avec torsadées
USB peut étre requis) gestionnaire de | - CB-485
communication | - Circuit principal
. : - Adaptateur USB (USB-SER)
E p Utilisez 3 fils - Cable de données RS232
E % RS-232 Vers la borne de - Cable de rallonge USB optionnel
E p e non mise a la terre de
o . terminés. IUCA* : ’
[485 OUT| 485 IN
+TX-|+RX - . . o)
2 f|g = Repliez et fixez le 5 ool
o000 blindage sur le § OEL ) [0900000000) 1y BEL
SASASAS] Vert cable @® Vert
Ol G
Les J Noir g N TSD [::3 Ea=azs)
conducteurs Rouge | ~ | Rouge
qui ne sont . O ofrD CB-485
e . Noir (D o] NCc  Consommation de courant : 110 mA
pas utilisés - Cavaliers a
sont attachés A RN i T e it
séparément Cable RS-232 blindé a N RSmsOUT M a pé’j:f'““
sufla gaine conducteurs de calibre Pour se conformer B 2E2RER2RER
’ 00000 un
22 — longueur aux normes CE et é 8 é 8 é 22888 pmgram
maximale de 100 pi FCC, voir Cables de = i
(30 m) @ 9600 BPS lecteur et de Cavalier présent 2| 3| g| 5|
communication RS- surJ1 (Premieret | < | &
232 / tore de ferrite dernier CB-485) g |s

* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable.
Consultez Mise a la terre du cable de communication.

LED

CB-485

Circuit principal (PC 101x)

Branchez le
cable plat du
CB-485 dans H1
du circuit . Bornier de
principal communication
inactif lorsque le
CPB-485 est

branché dans H1

CAT5 —

La communication USB (RS232) est plus lente que la communication
directe série ou NETCOM. Ne branchez pas d'adaptateur USB sur le

modem.

CATS

- Cable RS485 d'une longueur maximale de 2000 pi |

(609 M) @ 9600 BPS entre les CB-485
- Peut étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5
- Débit en bauds maximal = 56 000 BPS

CAT5 —

Cavalier présent
sur J1 (Premier et
dernier CB-485)

0000000000
DEL 0000000000 DEL
™ U 0 &x
(D O| GND
Dol A
D o| rRD CB-485
D ol ne Consommation de courant : 110 mA
Cavaliers
-+ S ala
RS485 IN RS485 OUT M e
n %s%s%s%smépos'“on
23235 2352 5 3 Run
‘oooooooooo‘
- lococooccooe
s e ey
c| 5|
Aucun 503 73
cavalier 9 § w |2
o
sur J1 > 2 |3
< < @
o o S| S
= 3 3|5
O0000000O00
DEL OO000000000 DEL
™~ U U rx
(D O| GND
O o| D t::ig el
Dol ro CB-485
Consommation de courant : 110 mA
@ ©ofne Cavaliers
ala
+ e - -
RS485 IN RS485 OUT M posmon
2 §538£3%:3Eg: Rm
23235232 3 ¢c3
; 0000000O0O0O Run
4 CO0O0O0OO0000Q YdPogam
e fes/pSipes)
c| o P
2
51373
o@| <
c )
s A
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Figure 70 — USB Adapteur/CB-485 (RS-485)

Vers le port USB du PC

(un cable de rallonge
H USB peut étre requis)

PC avec gestionnaire de
Isolez et attachez les 3 communication

fils RS-232 non terminés
sur l'adaptateur USB.

Aonooong
ooooood

|85 OUT| 485 IN
+TX-|+RX-
o S|lw =

I I

2 |2 3 0000000000
OO0 O O Note DELD 0000000000 DDEL
e > RX
<9m9meme La communication USB (RS-485) est plus lente CB-485
g sl <8 que la communication directe série ou NETCOM. Do eno Seease
2w Ne branchez pas d'adaptateur USB sur le ®o| o
3 |s modem. D OJRD  Consommation de courant : 110 mA
D ofne Cavaliers
ala
li " Réass N Rsags OUT M position
Cavalier présent n 3E8F8EEERE R
sur J1 (Premier et () ‘ 0000000000 g:‘o"gram
dernier CB-485) 000060995009
2 paires torsadées CAT 5 g g § g—i § %’ g g
d'une longueur maximale de J4 I ) B IS
2000 pi (609 m) ! EHERENE
CAT5 ) ) . 0000000000
- Cable RS485 d'une longueur maximale de 2000 pi (609 M) a 9600 BPS DTEXL i 0000000000 i f;g(L
entre les CB-485 CB-485

- Peut étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5
- Débit en bauds maximal = 56 000 BPS

Liste de pieces

- PC (avec port USB)

- Cable de catégorie 5 - 2 paires
torsadées

- CB-485

- Circuit principal

- Adaptateur USB

- Cable de rallonge USB optionnel

D o| GND
Dol ™ [:i:% PR

CAT5 — D ORD Consommation de courant : 110 mA
D ofne Cavaliers
- + - + - + - ala
RS485 IN RS485 OUT M position
i g5 §5§535 g5 Run
. . . . zZ 494 2z 4 2 4 2 = c 4
Circuit principal (PC 101x) ‘ S o oo o0 0000 Run
H1 . (O006060000 00 9Pogam
0000000000 0000000000 o m < m
HOOOOOOOOOOH HOOOOOOOOOOH E D fDE
— Aucun 5273
Communication 2 CB-485/CPB-10 cavalier g ps @ S
sur J1 3071 E |3
4999
o o c|
a =2 3 3135
Branchez le cable plat
du CB-485 dans H1 du
circuit principal 0000000000
. DEL 0000000000 DEL
Bornier de ™ [ 0 &x
communication 50l oo CB-485
inactif lorsque le Dol ™ m B
CPB-485 est (D o|RD  Consommation de courant : 110 mA
o branché dans H1 D o| ne Cavaliers
U Lep P ala
CB-485 CATS ) RS485 IN RS485 OUT M  position
0000O0O0O0O0O 0 Run
0 [2222888888) B8 Gam
T oS D
Cavalier présent 5|5 =3
sur J1 (Premier et 9 |5
dernier CB-485) E
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Figure 71 — USB Adapteur/CPB-10-2

v

Vers le port USB du PC (un cable de
rallonge USB peut étre requis)

Aonoonnog
oooooood

Utilisez 3 fils RS-232
non terminés.

[485 OUT| 485 IN

PC avec gestionnaire
de communication

Cable RS-232 &
conducteurs blindés de

Liste de pieces

- PC (avec port USB)

- Cable blindé a 4 conducteurs de calibre 22
- Circuit principal

- CPB-10-2

- Adapteur USB (USB-SER)

- Cable de rallonge USB optionnel

+TX-[+RX- calibre 22 - maximum de DEL 5000000000 DEL
g 23 £ . X 100 pi (30 m) de longueur @ ™ 0000000000 RX
z Hlz 4 Repliez et fixez le 9600 BPS
0000 blindage sur le cable o o
©coo Vert CPB-10-2
:/ Cavalier présent
Les conducteurs qui Rouge i | sur J1 (Premier
ne sont pas utilisés Noir | - ! Fils brun et blanc et dernier
& | | non utilisés et CPB10-2) Consommation de
:g:;?éﬁ:rr‘\fzur la i i attachés Topc Courant:40ma
gaine. i i <« Séparém_ent sur la Il GND TD RDDCDGND R T B DIR CT:
! Pour se conformer aux normes CE et FCC, | gaine. ﬁ ‘ 00000000 O0O0
! voir Cables de lecteur et de communication ! 666660666606
| RS-232 / tore de ferrite | Vers la borne HEE: ol o4 @
| | 218 zZ
! ! de mise ala Blindage -7 % (o] Légende
| i terre de I'UCA* GND = Masse
== R =Rx
T=Tx
B = Ligne
* Isolez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable. Blindage L occupée
Consultez Mise a la terre du cable de communication. -
DEL 0000000000 DEL
Note TX 0000000000 RX
La communication USB (RS232) est plus lente que la communication directe série ou o 0
NETCOM. Ne branchez pas d'adaptateur USB sur le modem. CPB-10-2
CPB-10-2
- supporte la communication paralléle et en étoile (le
présent diagramme montre le CPB-10-2 en communication )
paralléle) Consomtrﬁe::(;un:e
- distance maximale de 4000 pi (1219 M) entre le 1 et le Tope owentaom
dernier CPB-10-2 Aucun J1 GND TD RDDCDGND R T B DTR CT:
- distance maximale de 2000 pi (609 M) entre les CPB-10-2 cavalier 74> O0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0O0
— sur 01 06666000000
2 7| H—i Hm
Circuit principal (PC 101x) Sional
ignal . o)
H1 Blindage
EIA/TIA 562 % 3 o
0000000000 0000000000
HOOOOOOOOOOH HOOOOOOOOOOH
Communication 2 CB-485/CPB-10
DEL DEL
— ™ 6666606660 RX
O O O O
o6 CPB-10-2
Branchez le cable
plat du CPB-10-2
dans H1 du circuit
principal
Bornier de
communication inactif Consommation de
lorsque CPB-10-2 est ) ) Topg Courant:40mA
branché dans H1 Cavalier présentsurl  J1 gup 1p RODCDGND R T B DR CT
J1 (Premier et @ 0O00O0O0OO0OOOO O
dernierCPB10-2) 0666666666
O ol o = o
z
CPB-10-2
Repliez et attachez le
blindage sur la gaine
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Figure 72 — NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485

Liste de pieces

-PC PC héte avec
- Cable CAT 5 - 2 paires torsadées gestionnaire de S
- Circuit principal communicatio
- CB-485
- NETCOM2P ou NETCOM6P |
- Cable 10/100 Base-T vers'e
réseau
BEL i 688888886
@ o| GND vers le
Dol [;m:: réseau
DOIR0 cB.485
(D o] NC
+R5é35507N o Cavaliers a la
n £33233233ZFEE position Run
4; ‘oooooooooo Run
ee@eeeeee@ o/ \JProgram
oo
) S35 s
Cavalier présent sur J1 2y
(Premier et dernier CB-485) g Is CAT5
- Cable RS-485 d'une longueur maximale de 2000
pi (609 M) a 9600 BPS entre les CB-485
Py e—— - Peut étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5
R i AL R - Débit en bauds maximal = 56 000 BPS
(D O| GND
@ o| 1o E:::::g ER2ARS
— Dol ro CB-485
D ofnc Consommation de courant : 110 mA
CATS R Cavaliers a
RS485 IN RS485 OUT M la position
n 2 £E9 22232 2% Run
00000 O0O0O0O0O0 Run
plESESESISISICESISICNC) R
FE&2 Circuit principal (PC 101x)
Aucun 50373 H1
cavalier %j 5 o) @ Hoooooooooo 0000000000
sur J1 5 =t ) % 0000000000 0000000000
< (<> es Wosl Communication 2 CB-485/CPB-10
o] @ €| S
= A 3| >
O O
4 S
DEL 68838833388 - pee Branchez le DTRCTS
X D D RX A
céble plat du
@ o| eND CB-485 dans .
— ol f::ﬁ B H1 du circuit coa%::fi::gzon
@ o| rp CB-485 principal inactif |
CATS D OJNC  consommation de courant : 110 mA Inacut lorsque
Cavaliers & le CPB-485 est
+RSA;BSI+N ) +RS;355 (;UT’ M la position branché dans
a1 E%%%%%E%E% Run ™[] [ & H1
0O000O0O0O0O0O0O0 Run CB-485
FH ‘eeeeeeeeee Y g
Cavalier présent @ @ < @
sur J1 S % =t %
(Premier et o <
dernier CB-485) | g| |
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Figure 73 — NETCOM2 ou NETCOM6/CB-485

PC avec gestionnaire de
communication

N

Adaptateur
vers le 12 Vee NETCOM2H ou
réseau NETCOM6H

[ 12Vcc a DPS12
(NETCOM2 ou

F’ NETCOM6)

g % % g NETCOM2 ou
-~ NETCOMS&

12vDC

Adaptateur

Cable RS-232
blindé a
conducteurs de
calibre 22

longueur maximale

de 100 pi (30 m)

12 Vee RX TX RS-232 ON
@ Courant : 270 mA
DEL DEL ©
Bouton z|0 D,
"Reset" 2lo @
nn r g
Prise C;élsites)u Z00
RJ45 2lo®
broches 3 Noi
=10 ()|
W 1k
z
]
| I

vers le
réseau

connecteur a &

Rouge

oD Vert
Uilisez soit le
-

i3

Liste de piéces

-PC

- Circuit principal

- CB-485

- NETCOM2 ou NETCOM6
- Cable de données RS-232
- Cable de 10/100 Base-T

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
\

- Céable de categorie 5 - 2 paires torsadees

0000000000
> 0000000000 D RX
LED LED
Vert et blin: CB-485
‘ert et blindage CDO GND
Rouge -
& @ o| ™o
Noir
D O| RO consommation de courant : 110 mA
@ o| ne
Cavaliers &
RS485 IN RS485 OUT w laposition
—p 00000 o [elNe) Run
82282882288 Uhen
. < o
Cavalier présent sur J1 [
E

(Premier et dernier CB-485)

10/100 Base-T

broches, soit le bornier.
Ne branchez pas les

deux en méme temps
surle ACU.

Légende des DEL

- La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est branché
- La DEL RX indique que le PC invite [e ACU/ECU & émettre

- La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC
- La DEL ON indique que l'unité est alimentée

CAT 5

- Cable RS8-485 d'une longueur maximale de 2000 pi (609 m) @ 9600

BPS entre les CB-485

- Peut étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5

- Débit en bauds maximal = 56 000 BPS

Circuit principal (PC 101x)

Bornier de
communication inactif —
lorsque le CB-485 est

Note

— HBADUBIE |y | m
urig SUelg ||y o

teo [J [ o
CB-485
@ o| GND
oo [y
D o|RD  Consommation de courant : 110 mA
D o|ne
CATS Cavaliers a
RS485 IN RS485 0UT w laposition
N 3533593535 egs R
252352523 C3%
ooooooooooRun
4 |EE6E66E6600000 o/ Program
925
RS
Aucqn 52172
cavalier IS g
=1
sur J1 3 3 |3
o
o] @] 2| &
A 3 3|3
0000000000
> 0000000000 RX
teo [J [ o
CB-485
@ o| GND
Do|m™ B

’—§

D O|RD  Consommation de courant : 110 mA

5
branché dans H1 CAT @ ofne _
avaliers a
“Rsassin | measouT  m la position
Branchez le cable Cavalier n 3£ 3: %23:2Z Run
plat résent sur 4’ 00000000 0 O] fRun
du CB-485 sur H1 oS 6888888688 BGw
du circuit principal (Premier et é'«’ g 85
(3] (3]
> rnier CB-
LED[] 0 SEXD de 4865)CB g 3
CB-485

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBS6 est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMSG6 est installé a

Pextérieur du boitier de ’ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de

mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 74 - NETCOM2 ou NETCOM6/CPB-10-2

@ Liste de pieces

vers le réseau ‘ _PC
- Cable blindé a 4 conducteurs de calibre 22
! - Circuit principal

PC avec i - CPB-10-2

(NETGOM2H 12 Vee a DPS12 gestionnaire de -NETCOM2 ou NETCOM®6
(NETCOM2 ou ot 3 4
oNl:ETCOMGH) NETCOM6) communication Céable de données RS232
Légende des DEL

S5 6 © O] NETCOM2 ou | - La DEL RS232 indique qu'un
i ©° 099 NETCOMS connecteurzl‘a 9lbroches est brgncbé
Adaptateur 12vDC - La DEL RX‘ |rl1d|que que le PC invite le
12 Ve RX TX RS232 ON ACU/ECU & émettre DEL DEL
@ Courant: 270 AO o OO - La DEL TX indique que le ACU/ECU e 5658888889 RX
ourant ; -
Boton ™ DEL PEL 9fo@| répondauPC » o 0
"Reset’ 2o | - La DEL ON indique que ['unité est i CPB-10-2
Connecteur 2| (p|  alimentée Cavalier
Prse mélea9 o présent sur J1
Rus broches % |© D (Premier et
Elo o) dernier
ﬂ ﬂ l:l:[l o Rouge CPB10-2)
0] od Vert Consommation de courant : 40 mA
vers le Uilisez soit le TOPC
réseau connecteur & 9 60000600600
broches, soit le bornier.
10/100 Base-T Ne branchez pas les = 00000090006
deux en méme temps Fils brun et blanc non 2533 2 # @ Légende
surle ACU.  utlisés et attaches § g c?n g GND = Masse
séparément sur la gaine. D _
R =Rx
— T=Tx
B = Ligne
Cable RS-232 blindé a BlindageJi— ocgcupée
conducteurs de calibre 22 =
- longueur maximale de 100 pi DTE(L 0000000000 '?g(L
(30 m) & 9600 BPS pooooooces
CPB-10-2 o o
- supporte la communication paralléle et en étoile CPB-10-2
(le présent diagramme montre le CPB-10-2 en
communication paralléle)
- distance maximale de 4000 pi (1219 m) entre le 1er etle
dernier CPB-10-2 Consommation de courant : 40 mA
- distance maximale de 2000 pi (609 m) entre les CPB-10-2 u TOoPC
Aucun GND TD RDDCDGND R T B DIR CTS
— cavalier — 1 [000000060600
sur J1 [SESESESISISISISICXC)
o||=| H—c Hm
Z|
Circuit principal (PC 101 i
ircuit principal ( x)H1 Signal Blindage 9
EIA/TIA 562 8x ol w
[3383888388 3835888889 ]
Communication 2
Branchez le £ 99888882388 R
céble plat du o e}
CPB-10-2 CPB-10-2
dans H1du Cavalier
circuit présent sur J1
L (Premier et
principal Bornier de dernier
communication CPB10-2) Consommation de courant : 40 mA
[naCtIf Iorsque J1 GN.IIZ)OTFI')CRD DCOGND R T B DIR CTS
CPB-10-2 est 0000000000
branché dans H1 0060606860008
o D | B
CPB-10-2 4_§J
/

Repliez et fixez le
blindage sur le cable

Note

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBSG est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMG6 est installé a
Pextérieur du boitier de 'ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de
mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 75 - NETCOM2P ou NETCOM6P/CB-485 (14 1)

Liste de pieces

-PC

- Circuit principal

- CB-485

- NETCOM2P ou NETCOM6P
- Cable 10/100 Base-T

PC héte avec
gestionnaire de

vers le
réseau
DEL 0000000000 DEL
9 D 0000000000 D RX
CB-485 Consommation de courant : 250 mA I
(D 0| GND @) V,ers €
Dol f:::g % réseau
Dol rp a @R ©
D o| Ne o) Prise 10/100 Base-T
. % RJ45
B ‘ Cavaliers a la
N 23232352 3¢ 3 position Run
4; 00000000O0O0 Run
@@@@@@@@@@ o/ @Program
Cavalier
présent sur J1
gl 88588888 1 %t
CB-485 Consommation de courant : 250 mA
Dol enp 5 vers le
001> Lo 5 : réseau
Dol ro a g ©
@ ol Ne o) Prise 10/100 Base-T
< RJ45
+ -+ o T . R
R e e 2 oz ‘ Cavaliers a la
J1l % I X I I X I VE I e
23 2 3 z3 2z 53 c 3 posmonRun
4, 0000000000 Run
99@@@@66@6 OOProgram
Cavalier
présent sur J1
Circuit principal (PC 101x)
H1
0000000000 0000000000
HOOOOOOOOOOH HOOOOOOOOOOH
Communication 2 CB-485/CPB-10
Branchez le
cable plat du
CB-485 dans
H1 du circuit
principal Bornier de
communication
inactif lorsque le
CPB-485 est
branché dans H1
> D RX
CB-485
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Figure 76 — NETCOM2 ou NETCOM6 (1 par panneau)

Q Liste de piéces
% PC héte avec

vers le gestionnaire de
réseau communication
Adaptateur 12 Vce
(NETCOMZH ou NETCOME6H)

-PC

- Cable 10/100 Base-T

- Circuit principal

- NETCOM2Z ou NETCOMS8
- Cable de données RS232

[ * 12VccaDPS12
(NETCOM2 ou

F’ NETCOMS)

66 © 6] NETCOM2 ou
©099 NETCOMS

Légende des DEL

- La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est branché
- La DEL RX indique que le PC invite le ACU/ECU a émettre

- La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC

Adaptateur 12vDC - La DEL ON indique que l'unité est alimentée
12 Vee RX TX RS-232 ON
@l Courant: 270 mA DEL DEL ©
Bouton 2|00 . . . .
“Reset” elo Circuit principal (PC 101x)
Prise Connecteur 2|0 Q) Court-circuitez
RrJ4s | € milead  glo () avec un cavalier
braches EO@NOIr Q00000000 O OOOOOOOOO H1
[—\ﬂ l:l:l:l o Rouge Q00000000 O OO0O0O00 00 O
z
510 Vert Communication 2 CB-485/CPB-10
vers le Uilisez soit le GNDTDRDDCDDTRCTS

connecteur a 9
broches, soit le bornier.

réseau
10/100 Base-T

O o
O o

Fils brun et blanc non

0000
666
g

Ne branchez pas les utilisés et attachés 2 = Z
deux en méme temps séparémentsurla 3 4| o
sur le ACU. aine. g2 3
g 8 ]

3 - L |
| 00-20-4A-00-5T-D1
% 1
Adaptateur
12 Vee > 12Vcc a DPS12
(NETCOM2H (NETCOM2 ou

Cable RS-232 blindé a

ou NETCOMS)
NETCOMSH)

5 6 6 6| NETCOM2 ou conducteurs de calibre 22 —
O 0O OO0 i i
0 C NETCOM6 longueur ma?<|male de 100 pi
Adaptateur 12vbe (30 m) a 9600 BPS
2 Vee RX TX RS$=232 ON
Q Courant: 270 mA DEL DEL % Y0
outon . . . .
"Reset" 2o Circuit principal (PC 101x)
Q
Prise comecteur 2|0 D) -
e 500 avec un cavalr
broches o
=10
N [T T g0 olrovee 3338883889 [ERsssssssy
= Vert Communication 2 CB-485/CPB-10
vers le Uilisez soit le GND TDRDDCDDTRCT:
réseau connecteur a 9 0O00O0OO
broches, soit le bornier.
' 0000600
10/100 Base-T Ne branchfaz pas les Fils brunetblancnon ~o < 5| =
deux en :T\eAmceUtemps utilisés et attachés 252 ¢g
surle ; séparément sur la gaine. 8 2 b3
®
L |

Note

Sile NETCOM2 ou le NETCOMBSG est installé dans le boitier de ’ACU, le blindage du cable série doit
étre raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Sile NETCOM2 ou le NETCOMSG6 est installé a
Pextérieur du boitier de 'ACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de
mise a la terre du boitier de TACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Figure 77 - NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CB-485

PC avec gestionnaire
de communication

-PC

- Cable de categorie 5 - 2 paires torsadées

Liste de pieces

- Circuit principal
- CB-485

vers le
) ) ) réseau - NETCOM2WH ou NETCOM6WH
* |solez le blindage avec une gaine en PVC ou avec un isolant comparable. N ,
Consultez Mise a la terre du cable de communication dans le guide - Cable de données RS-232
technique 09.09 ou plus tard. - Portée du point d’accés au réseau
Vers la borne : i
La portée sans fil maximale demise ala 4 o s
@07 est de 100 m (328 pi) dans un terre de 'UCA 5 ™ 88588888888  Rrx
environnement intérieur a aire % LED D CB-485 D LED
ouverte. Vert -
Adapteur & (D O| GND
d'alimentati Rouge Dol [::::} EEEEEE
on 12 Vee NETCOM2WH !
Noir D o| rRD ; .
ou — Consommation de courant : 110 mA
NETCOM6WH D ol NC
7777777777777777 Consommation de - ., . Cavaliers &
O Lantronix | courant : O RS485IN  RS4850UT v laposition
~ " | ~ Pour se 2 £ 90 5 95w g B
U Wiport i 350 mA U conformer aux 1 f; é i é og é % g E é
00-20-4A-96-49-BC!
100-20-44-90-49-BC| normes CE et ‘
; FCe, vair X looooeecsees
! Cables de sl @ oo
Cable RS-232 lecteur et de Cavalier présent S % E §
plindé a communication surJl < e
conducteurs RS-232/ tore (Premier et < g
T de calibre 22 de ferrite dans dernier CB-485)
— longueur tle r?”_'de
Antenne 00000 maximale de echnique
100 pi (30 m) 09.09 ou plus
tard 0000000000
X 0000000000 RX
Lép [ U Lep
Légende des DEL CB-485
- La DEL RS232 indique qu'un connecteur a 9 broches est (D O GND Sessas
branché QD o|
- La DEL RX indique que le PC invite le ACU/ECU a émettre (Do|RrRD  Consommation de courant : 110 mA
- La DEL TX indique que le ACU/ECU répond au PC ) Dol ne
- La DEL ON indique que l'unité est alimentée CATS . R
- WLAN Active indique que l'unite est transmettre les ., . Cavaliers &
données et une portée du point de accés est présent RS485 IN rsagsour  w  laposition
a1 2 £9Q 5 958 5 w%§ Run
CATS5 2323 2352 3 E3F
- Cable RS485 d'une longueur maximale de 2000 pi (609 M) @ 9600 BPS g é é é é 8 g % é 8
entre les CB-485 >
- Peut étre remplacé par 2 paires torsadées CAT 5 ey ;1_; s %
- Débit en bauds maximal = 56 000 BPS Aucun 5 3 = 2
cavalier 205 o |@
sur J1 5 |5 |8 |8
3 3]
i i i 1 @ O
Circuit principal SIEEE
(PC 101x) =1 51505
H1
0000000000 OOOOOOOOOOH
O0O0O0O00O0O0OO0O0O 0000000000 0000000000
TX 0000000000 RX
Communication 2 CB-485/CPB-10 LED D D LED
CB-485
(D O| GND
Bornier de communication [e) ’_} O o| D w AT
inactif lorsque le CB-485 est D O|RD  consommation de courant : 110 mA
branché dans H1 CAT5 Dol ne
. .. Cavaliers a
RS485 IN RS485 OUT M la position
Cavalier présent n 3 i S i 2 i 2 i = isﬁ Run
Branchez le cable plat sur ; 000000000 O0 ‘ Run
du CB-485 sur H1 du ® i . "P 6666666666 YPogan
circuit principal remier e
princip dernier CB-485) 852
S| 3| &3
o (3]
RX o | <
Leo(] U cep s | g
CB-485
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Figure 78 - NETCOM2WH ou NETCOM6WH / CPB-10-2

N Liste de piéces
verleréseau 4———
N -PC
g A . o H
% - Cable blindé a 4 conducteurs de calibre 22
PC avec . . L |
gestionnaire de |~ Circuit principal
communication - CPB-10-2
La portée sans fil maximale est de 100
m (328 pi) dans un environnement - NETCOM2WH ou NETCOM6WH
intérieur & aire ouverte. - Cable de données RS232
Adapteur - - Portée du point d'accés au réseau
dalimentatio ! NETCOM2WH ) : g
n 12Vee ! ou Consommation )
' NETCOMBWH de courant : * |solez le blindage
350 mA avec une gaine en
7777777777777777 PVC ou avec un X 0000000000 RX
O Lantronix | O isolant comparable. LED 0000000000 LED
U WiPort | U Consultez Mise a la 0 o
00-20-4A-06-49-BC! terre du cable de CPB-10-2
1 communication dans _
T ! le guide technique Cavalier
”””””””” 09.09 ou plus présent sur )
Adresse MAC tard. J1 Consommatu.)n
Vers la borne (Premier et defguram'
= A N . mA
de mise a la dernier
A terre de 'UCA* CPB-10-2)
Légende des DEL Cable RS-232 ) "
~La DEL RS232 indique gu'un blindé a Fils brun et GND_TD RDDCDGND R T B DTR CT:
connecteur a 9 broches est conducteurs de blanc non ‘ 00000006000
branché calibre 22 utilisés et [SESISISESESASAS SR )
- La DEL RX indique que le PC T —longueur attachés HEERREERE
invite le ACU/ECU a émettre Ant maximale de 100 pi séparément | gjindage SlElS & Légende
- La DEL TX indique que le ntenne (30 m) sur la gaine. ® GND = Masse
ACU/ECU répond au PC R_= Rx
- La DEL ON indique que T=Tx
I'unité est alimentée { B = Ligne
- WLAN Active indique que I'unite Blindage occupee
est transmettre les données - =
et une portée du point de accés ~ X
8 0000000000
est présent Pour se conformer aux LED 0000000000 LED
normes CE et FCC, voir le) o
Cébles de lecteur et de PB-10-2
communication RS-232 / ¢ 0
tore de ferrite dans le
guide technique Consommation
CPB-10-2 09.09 ou plus tard de courant :
- supporte la communication paralléle et en étoile 40mA
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Figure 79 — NETCOM2WH ou NETCOM6WH (1 par panneau)
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Figure 80 — CB-485M/CB-485/MC33H
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Figure 81 — MC9600/CBP-10/MC33H
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Si le modem MC9600 est installé dans le boitier de 'ACU, le blindage du cable série doit étre

raccordé, tel qu’illustré, a la borne GND. Si le modem MC9600 est installé a 'extérieur du boitier de
IACU, le blindage doit étre isolé et raccordé directement sur la borne de mise a la terre du boitier de
IACU. Un tore de ferrite peut également étre utilisé.
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Cavalier de communication J16 pour la configuration CB-485M/CB-485 avec plusieurs ACU

Sur le ACU qui est branché sur le modem CB-485M, réglez la communication du circuit principal a
9600 (broches 1 et 2) ou a 19 200 (broche 1) modem Keyscan. Sur les autres ACU qui sont branché a
des CB-485, réglez la communication série au débit en bauds équivalent Keyscan.

CB-485M a 9600 BPS

J16 — Broches 1 et 2 J16 - Broches 1 et2

J16 - Broches 1 et 2

Activé Désactivé Désactivé
Circuit Circuit Circuit
principal principal principal
PR Soae Coe
112345678 12345678 12/345678
.._(8888888 1 299288388/ L 88888688

CB-485M ucA CB-485 ucA CB-485 uca

CB-485M a 19200 BPS
J16 - Broche 1

J16 - Broche 2 J16 - Broche 2

Activé Activé Activé
Circuit Circuit Circuit
principal principal principal
S8 VAR RN Sone
(12345678 12/345678 12345678
NEEERE 688/ | ege888s8/ L 88388888/

UCA UCA UCA
CB-485M CB-485 CB-485

Cavalier de communication J16 pour la configuration MC9600/CBP-10-2 avec plusieurs ACU

Pour 'UCA qui est raccordée sur le modem, réglez les parameétres de communication du circuit
principal a 9600, Keyscan, Modem. Pour les autres UCA qui sont raccordée par I'intermédiaire
d’'un CPB-10-2, réglez les parameétres de communication a 9600, Keyscan Série.

J16 - Broches 1 et 2 J16 - Broches 1 et 2 J16 - Broches 1 et 2

ACTIVE DESACTIVE DESACTIVE
Circuit Circuit Circuit
principal principal principal
P Gy . S . S

S8 P RN P
(12345678 12345678 ‘12345678
BBjseesss; . 89888338/ 29838888

~ JUCA UCA UCA

Modem HL CPB-10-2 CPB-10-2 CPB-10-2

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09) 105



DEL de communication

Les circuits CA 240B, CA 4400B, CA 8400B, EC 1400B, EC 2400B ainsi que le circuit de

communication CB-485 et CPB-10-2 possédent tous des DEL pour permettre d’établir des diagnostics
et effectuer des routines de dépannage. Le tableau suivant montre la correspondance entre les DEL

et les fonctions de diagnostics. Lorsque vous appelez 'assistance technique de Keyscan, ’état des
DEL que vous indiquerez a nos techniciens les aidera a isoler la source du probléme.

Tableau 13 — DEL de communication

Pour tous les circuits CA et EC

DEL Etats des DEL

DEL verte — TD

Clignote : Normal — Répond a I'ordinateur.

Eteinte — Aucune réponse.

Allumée — Probleme avec I'alimentation ou le cablage.

DEL rouge - RD

Clignote : Normal — Interroge le PC.

Eteinte — Aucune réponse.

Allumée — Probleme avec I'alimentation ou le cablage.

CB-485/CPB-10-2

DEL Etats des DEL

DEL verte — TX

Clignote : Normal — Répond a I'ordinateur.

Eteinte — Aucune réponse.

Allumée — Probléeme avec I'alimentation ou le cablage.

DEL rouge - RX

Clignote : Normal — Répond a I'ordinateur.

Eteinte — Aucune réponse.

Allumée — Probleme avec I'alimentation ou le cablage.

DEL rouge — B Eteinte — Normal

Allumée — L'une des conditions suivantes existe : Alarme dans la file d’attente / le dispositif

de diagnostic de I'unité du gestionnaire de communication communique avec I'ordinateur /

le modem est en train de composer un numéro.

Figure 82 — DEL de communication des circuits CA et EC
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Figure 83 - DEL de communication du circuit CB-485
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Figure 84 — DEL de communication du circuit CPB-10-2
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Section 8 - Mise sous tension et test de tension

Spécifications du bloc d’alimentation

Le bloc d’alimentation pour les unités de contréle d’acces est une alimentation double qui possede
deux sorties C.C. linéaires. Chaque sortie peut fournir 12 Vecc a 1,2 ampeére.

Note a propos du cablage
Avant d’alimenter 'UCA, assurez-vous d’observer les points suivants :

e Vérifiez les cables ainsi que les connexions.
e Assurez-vous qu’il n’existe aucun court-circuit lorsque vous mesurez des tensions.

e Vérifiez si la polarité C.C. de chaque appareil est bonne.

Les directives ci-dessus ont pour but d’assurer que tous les dispositifs fonctionneront correctement et
qu’ils ne risqueront pas d’étre endommagés.

Etapes pour la mise sous tension du systéme

1. Branchez la source d’alimentation de 12 Vce, le détecteur de coupure de courant et la mise a la
terre au circuit de 'UCA, tel que montré par la Figure 85 a la page 109.
Branchez la batterie de secours.

Branchez les deux (2) transformateurs de 16 V, 40 VA ou de 16,5V, 37 VA de classe 2. Les
transformateurs doivent étre conformes a CSA/UL.

4. Répétez les directives de branchement pour des blocs d’alimentation et des transformateurs
additionnels.

5. Apres avoir mis sous tension 'UCA, vérifiez les tensions aux différents points de vérification de
I'UCA. Consultez le Tableau 14 a la page 110 ainsi que le Tableau 15 4 la page 112.

6. Chargez les réglages par défaut en court-circuitant momentanément les 2 broches du cavalier J1
d’effacement de la mémoire placées sur le circuit principal de 'UCA pendant que 'UCA est
alimenté. Ne court-circuitez pas les cavaliers J6 ou J8 sinon les réglages par défaut ne seront pas
chargés correctement et des problemes de communication pourraient en résulter.

7. Lorsque toutes les mesures de tension et de courant sont vérifiées et qu’elles sont bonnes, vous
étes maintenant prét pour télécharger la base de données dans 'UCA. Veuillez consulter le guide
de réglage et d’installation du logiciel Keyscan Management System VII.

Notes

Bloc d’alimentation C.C. de 'UCA. (X 2).

Les deux transformateurs doivent étre branchés pour permettre aux circuits de la batterie ainsi
qu’aux circuits de sorties auxiliaires de fonctionner correctement.

Sila consommation en courant d'un lecteur est supérieure a 150 mA, branchez directement ce
lecteur a la borne positive (+) d'un bloc d’alimentation C.C. indépendant.

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09) 108



Pour surveiller une panne d’alimentation auxiliaire, la sortie de panne d’alimentation auxiliaire doit
étre raccordée a une entrée auxiliaire sur le circuit principal de 'UCA.

Figure 85 — Céblage du bloc d’alimentation
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Points de vérification du contrbleur de tension

Le tableau suivant montre les niveaux de tension aux différents points de vérification sur le circuit
principal de 'UCA. Assurez-vous de bien lire la note associée au point de vérification afin de prendre
connaissance des bonnes techniques de mesure ou de renseignements additionnels.

Branchement du voltmetre
o Réglez le voltmetre pour mesurer des tensions en C.C.
e L’entrée V-Q doit étre raccordée sur le point de vérification.

e L’entrée COM doit étre raccordée a la borne de mise a la terre de 'UCA.

Tableau 14 — Points de vérification du contrdleur - Tensions

Point de vérification Tension Directives/Notes

Connecteur du lecteur

D1 WHT (+)5 Vcc Données 1, fil blanc
D0 GRN (+)5 Vcc Données O, fil vert
PWR RED (+) 12 Vcc Tension de sortie, fil rouge
Tension d’entrée du lecteur (+) 13,5 Vce Mesurez sur la borne positive
Tension d’entrée de 'UCA (+) 13,5 Vce Mesurez sur la borne positive
TP1 (+) 5 Vcc
P2 (+) 12 Vee
TP3 (+) 3 Vee Tension de TP3 est B1 — Pile de lithium
TP4 (+) 5 Vcce Mesurez TP4 pendant 1 minute.

Si la tension demeure constante, le circuit du microprocesseur
fonctionne correctement.

Si la tension varie ou qu’elle chute a 0 Vcc, le circuit du
microprocesseur est défectueux.

TP5 (+) 5 Vee

Points d’entrée

Points d’entrées avec circuits (+) 5 Vcc
ouverts.

Points d’entrées court-circuités ala 0 Vcc
masse (chemin de retour).
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Figure 86 — Points de vérification du circuit principal — Tensions
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Points de vérification du controleur — Connecteur de communication

Le tableau suivant montre les tensions qui doivent étre mesurées sur le connecteur de
communication de circuit principal ou du circuit CB-485 ou CPB-10-2.

Tableau 15 - Points de vérification des tensions pour la communication

Points de vérification pour la Tension Directives/Notes
communication

Connecteur de communication de Raccordez I'entrée COM du multimeétre sur la borne GND du

circuit principal connecteur de communication de I'UCA ou sur le conducteur vert du
cable de données.

Céable RS-232 branché sur TUCA

GND
D (-) 9 Vce La tension sur TD provient de 'UCA.
RD (-) 10 Vec La tension sur RD provient de I'ordinateur.
DCD Utilisé seulement avec les modems.
DTR S/O
CTS S/O
CB-485 Raccordez I'entrée COM du multimétre sur la borne GND du
connecteur de communication de I'UCA ou sur le conducteur vert du
Sur toutes les UCA. cable de données.
Enlevez le cavalier pour permettre de brancher le cable plat.
GND
GRN+ 3.5Vce
WHT- 1.5 Vcece
BRN+ 3.5Vce
WHT- 1.5 Vce
D (-) 7 Vce La tension sur TD provient de 'UCA.
RD (-) 7 Vce La tension sur RD provient de I'ordinateur.

Important Lorsqu’un circuit CPB-10-2 est utilisé, le connecteur de communication sur le circuit principal de 'UCA est inactif.
Prendre des mesures uniquement sur le connecteur du circuit CPB-10-2.

CPB-10-2 Raccordez I'entrée COM du multimétre sur la borne GND du
connecteur de communication de I'UCA ou sur le conducteur vert du
Sur toutes les UCA. cable de données.

Enlevez le cavalier pour permettre de brancher le céble plat.

GND

R 12,8 Vcc

T 12,8 Vcc

D (-) 11 Vce La tension sur TD provient de 'UCA.

RD (-) 10 Vcc La tension sur RD provient de I'ordinateur.
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Important Lorsqu’un circuit CPB-10-2 est utilisé, le connecteur de communication sur le circuit principal de 'UCA est inactif.

Prendre des mesures uniquement sur le connecteur du circuit CPB-10-2.

Figure 87 — Points de vérification pour la communication sur 'UCA
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Figure 89 — Points de vérification pour la communication sur le CPB-10-2
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Annexe A — Raccordement de lecteur HID

L’annexe A décrit les raccordements typiques pour les modéles suivants de lecteurs HID :

o Keyscan K-PROX2 (HID 125 KHz) — page 117

e Keyscan K-VAN (HID compatible 125 KHz) — page 118
o Keyscan K-KPR (HID compatible 125 KHz) — page 119
e Keyscan K-SMART 13.56 MHz Mifare — page 120

e HID-5395 — page 121

o HID-5365 — page 122

e HID-6005 — page 122

e HID 5455 — page 123

e HID-5375 — page 124

e HID-5355KP — page 125

e HID iClass KEYR10 — page 126

e HID iClass KEYR40 — page 127

e HID iClass KEYRW400 — page 128

e HID iClass KEYRK40 — page 129

Caractéristiques de consommation

Tableau 16 — Caractéristiques de consommation des lecteurs HID

Lecteur Consommation Notes
Keyscan K-PROX et K- 12 Vcc, 80 mA

PROX2

Keyscan K-VAN 12 Vcc, 90 mA

Keyscan K-KPR 12 Vcc, 115 mA

Keyscan K-SMART 13.56 12 Vce, 160 mA

MHz Mifare

K-SMART 125 12 Vce, 170 mA
HID-5365 12 Vce, 75 mA

HID-5395 12 Vce, 115 mA

HID-6005 12 Vcece, 75 mA

HID-5455 12 Vcee, 125 mA
HID-5355KP 12 Vce, 120 mA

HID 5375 24Vce, 1,2 A Cable de calibre n° 18 requis. Doit étre raccordé a un bloc d’alimentation
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linéaire de 24 Vcc, 2 ampéres. (Non fourni avec I'UCA.)

HID iClass — Rev A

HID iClass KEYR10
(6100AKN0010 — Rev A)

12 Vcc, 225 mA

Doit étre raccordé a un bloc d’alimentation linéaire de 12 Vcc, 4 ampeéres
(non fourni avec 'UCA) pour une CA8000 avec 8 lecteurs.

HID iClass KEYR40
(6120AKN0010 — Rev A)

12 Vcc, 260 mA

Veuillez consulter la note - HID iClass KEYR10 — Rev A

HID iClass KEYRW400
(6121AKN0010 — Rev A)

12 Vcc, 260 mA

Veuillez consulter la note - HID iClass KEYR10 — Rev A

HID iClass KEYRK40
(6130AKN001000 — Rev A)

12 Vcce, 260 mA

Veuillez consulter la note - HID iClass KEYR10 — Rev A

HID iClass — Rev B

HID iClass KEYR10 12 Vce, 75 mA
(6100BKN0010 — Rev B)
HID iClass KEYR40 12 Vce, 75 mA
(6120BKN0010 — Rev B)
HID iClass KEYRW400 12 Vce, 75 mA

(6121BKN0010 — Rev B)

HID iClass KEYRK40
(6130BKN001000 — Rev B)

12 Vcce, 244 mA

Doit étre raccordé a un bloc d’'alimentation linéaire de 12 Vcc, 4 ampéres
(non fourni avec I'UCA) pour une CA8000 avec 8 lecteurs.

HID iClass — Rev C

HID iClass KEYR10
(6100CKN0010 — Rev C)

12 Vcc, 116 mA

HID iClass KEYR40
(6120CKN0010 — Rev C)

12 Vce, 121 mA

HID iClass KEYRW400
(6121CKNO0010 — Rev C)

12 Vcc, 121 mA

Ne pas faire circuler le cable des lecteurs dans le méme conduit que ceux utilisés pour les cables
d’alimentation C.A. ou pour les signaux. Garder une distance minimale de 12 pouces ou 30
centimeétres entre le cable des lecteurs et les cables de ’'alimentation C.A., de données de 'ordinateur,
de données de la ligne téléphonique ou des cables des dispositifs de verrouillage électrique. Ne pas
installer les lecteurs a I'intérieur d'un rayon de 3,5 pieds ou 1,1 métre de ’écran cathodique d’'un
ordinateur. Ne pas installer les lecteurs dans une zone ou de fortes émissions d’interférences
électromagnétiques peuvent étre présentes. Des dispositifs tels que des moteurs, des pompes, des
génératrices et des relais de commutation C.A. peuvent tous générer des interférences
électromagnétiques. La distance de lecture peut étre réduite lorsque les lecteurs sont installés sur
des surfaces métalliques. Consultez le manuel technique du lecteur HID pour obtenir des
renseignements a propos de 'utilisation ainsi que certaines recommandations.

Des lecteurs HID avec DEL double sur les modéles 5365, 5395 et 6005, n'utilisez pas le conducteur
brun lorsque 'identificateur de DEL est « 00 ». Si des lecteurs ne possédent qu'une seule DEL, c.-a.d.
que l'identificateur de DEL est « 06 », interchangez le fil brun avec le fil orange. S16 — Interrupteur
DIP ne 5 a la position ACTIVE pour indiquer DEL double = « 00 ». S16 — Interrupteur DIP n° 5 a la
position DESACTIVE pour indiquer DEL simple = « 06 ».
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Figure 90 — Keyscan K-PROX2 (compatible de HID 125 KHz)
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Figure 91 — Keyscan K-VAN (compatible de HID 125 KHz)
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Figure 92 — Keyscan K-KPR (compatible de HID 125 KHz)
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Figure 93 — Keyscan K-SMART 13.56 MHz Mifare
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Figure 94 — Raccordement du HID-5395
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Figure 95 — Raccordement du HID 5365 / 6005
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Figure 96 — Raccordement du HID 5355
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Figure 97 — Raccordement du HID 5375
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Figure 98 — Raccordement du HID 5355KP
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Figure 99 — Raccordement du HID iClass KEYR10
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Figure 100 — Raccordement du HID iClass KEYR40
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Figure 101 — Raccordement du HID iClass KEYRW400

Cette illustration montre les connexions et les
cables pour le lecteur HID iClass Rev A.

Note — HID iClass Rev. B et Rev. C

Ne pas demander un bloc d’'alimentation
indépendant.

Connectez le conducteur rouge a la borne PWR
RED sur le bornier du lecteur de I'UCA.
Connectez le blindage a la borne de mise a la
terre de 'UCA.

Les céble 18 ou 22 AWG acceptable.

Pour se conformer
aux normes CE et
FCC, voir Cables de
lecteur et de
communication RS-
232 / tore de ferrite

g o g < =2
m [ o + >
0w 2 3 G
o & 2 29 o
8 3 & < Z
S = = @ e.
«Q ~ =
R
Le blindage n'est
pas utilisé. A
isoler avec du
i e
ruban isolant. |
3 paires de fils blindés —»
Vers un bloc de calibre 18 et 500 pi
d'alimentation (152.4 m) au
C.C. autonome maximum
Vcce + -
Borne de mise a
la terre de 'UCA
OO0 Blindage
Noir | \
1 o
= B2 g5 s
O m 2 = T
Q@ I [0) o —
a 2 =z & Z
L) < ~ J e
Rouge ‘ -

@
D

©
©

© © ©
LED D1 DO PWR GND
BRN WHT GRN RED BLK

Bornier du lecteur sur le circuit
principal de 'UCA

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09)

128



Figure 102 — Raccordement du HID iClass KEYRK40
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Annexe B — Raccordement des lecteurs Indala

L’annexe B décrit les raccordements typiques pour les modéles suivants de lecteurs Indala :

e PX 603 —page 131
e PX 605 —page 131
e PX 610 - page 132
o PX 620 —page 133
e PXK 501 — page 134

Caractéristiques de consommation

Le tableau suivant montre les caractéristiques de consommation des différents lecteurs Indala :

Tableau 17 - Caractéristiques de consommation des lecteurs Indala

Lecteur Consommation Notes

PX 603 12 Vcc, 100 mA

PX 605 12 Vcc, 100 mA

PX 610 12 Vcc, 150 mA Un bloc d’alimentation additionnel est
requis lorsque le PX 610 est raccordé au
circuit CA 8100.

PX 620 24Vce,1,2 A Cable de calibre n° 18 requis.

Doit étre raccordé a un bloc
d’alimentation linéaire de 24 Vcc, 2
amperes. (Non fourni avec 'UCA.)

PXK 501 12 Vce, 100 mA La consommation de courant comprend
le circuit d'interface.

Directives pour I'installation des lecteurs de proximité

Ne pas faire circuler le cable des lecteurs dans le méme conduit que ceux utilisés pour les cables
d’alimentation C.A. ou pour les signaux.

Garder une distance minimale de 12 pouces ou 30 centimétres entre le cable des lecteurs et les cables
de I'alimentation C.A., de données de I'ordinateur, de données de la ligne téléphonique ou des cables
des dispositifs de verrouillage électrique.

Ne pas installer les lecteurs a I'intérieur d’'un rayon de 3,5 pieds ou 1,1 metre de I’écran cathodique
d’un ordinateur.

Ne pas installer pas les lecteurs dans une zone ou de fortes émissions d’interférences
électromagnétiques peuvent étre présentes.
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Des dispositifs tels que des moteurs, des pompes, des génératrices et des relais de commutation C.A.

peuvent tous générer des interférences électromagnétiques.

La distance de lecture peut étre réduite lorsque les lecteurs sont installés sur des surfaces

métalliques.

Figure 103 — Raccordement du Indala PX 603 et PX 605
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Figure 104 — Raccordement du Indala PX610
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Figure 105 — Raccordement du Indala PX 620
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Important

N’installez pas le lecteur Indala PX 620 dans une cabine d’ascenseur. Les conditions ne sont pas
propices a son installation et peuvent empécher le lecteur de fonctionner correctement.

Le PX 620 est réglé a 'usine. Si le PX 620 doit étre réglé a nouveau, réglez-le une seule fois. Un
réglage excessif pourrait empécher le lecteur de fonctionner correctement, et ce, de fagon permanente.
Consultez la documentation du lecteur Indala pour connaitre les procédures de réglages.
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Figure 106 — Raccordement du Indala PXK 501
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Annexe C — Raccordement de clavier Keyscan
WSSKP-1

L’annexe C décrit la fagon d’'installer les claviers Keyscan WSSKP-1 ainsi que la procédure de
raccordement pour l'utilisation mixte de claviers et de lecteurs :

e WSSKP-1 - page 136
o WSSKP-1 et combinaison de lecteurs — page 137

Tableau 18 — Caractéristiques de consommation des claviers

Lecteur Consommation Notes

WSSKP-1 12 Ve, 20 mA Fil orange non raccordé.
Aucune sortie numérique.

WSSKP-1 12 Vce 530 mA Fil orange raccordé.
Sortie numérique.

Directives pour I'installation des claviers

Ne pas faire circuler le cable des claviers dans le méme conduit que ceux utilisés pour les cables
d’alimentation C.A. ou les signaux.

Garder une distance minimale de 12 pouces ou 30 centimeétres entre le cable des claviers et les cables
de l'alimentation C.A., de données de l'ordinateur, de données de la ligne téléphonique ou des cables
des dispositifs de verrouillage électrique.

Ne pas installer les claviers a l'intérieur d’'un rayon de 3,5 pieds ou 1,1 métre de I’écran cathodique
d’un ordinateur.

Ne pas installer les claviers dans une zone ou de fortes émissions d’interférences électromagnétiques
peuvent étre présentes.

Des dispositifs tels que des moteurs, des pompes, des génératrices et des relais de commutation C.A.
peuvent générer des interférences électromagnétiques.
Important

Des claviers fabriqués par d’autres entreprises peuvent ne pas avoir des interfaces Wiegand
appropriées pour le bon fonctionnement du systéme. Ainsi, ces claviers ne pourront fonctionner dans
les modes Cartes doubles et NIP. Ils fonctionneront uniquement en simulation carte/lecteur.
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Figure 107 — Raccordement du clavier WSSKP-1
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Notes a propos du raccordement du WSSKP-1

Le conducteur orange dans le clavier est utilisé pour le déclenchement numérique négatif pour des
dispositifs tels que des relais ou des verrous fabriqués par d’autres entreprises. Si le conducteur
orange est utilisé, le déclenchement se fera a partir du NIP enregistré localement dans la mémoire
du clavier. La mémoire du clavier peut enregistrer jusqu’a 28 Numéros d’Identification Personnels
(NIP). Si le conducteur orange n’est pas utilisé, enrubannez-le. Consultez les instructions qui
accompagnent le clavier WSSKP-1 pour savoir comment le raccorder avec des dispositifs d’autres
marques.
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Figure 108 — Raccordement mixte du clavier WSSKP-1 et de lecteurs
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Notes a propos du raccordement mixte du WSSKP-1 et de lecteurs

La figure montrée ci-dessus s’applique généralement pour une installation existante dans laquelle
des lecteurs ou des claviers sont déja installés. S’il est nécessaire de combiner des claviers et des
lecteurs pour une nouvelle installation, I'utilisation des lecteurs HID 5355KP ou Indala PXK501 doit

étre considérée.
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Annexe D — Recepteur K-RX et Transmetteur K-TX

L’annexe D explique le raccordement du récepteur K-RX ainsi que la mise en fonction du bouton de
transmission des dispositifs K-TX (HID) et K-INTX (Indala).

Tableau 19 - Caractéristiques du récepteur K-RX et transmetteur K-TX

Récepteur K-RX

Alimentation 12 Vce, 80 mA

Signal de sortie 433 MHz

Portée de lecture — transmetteur et récepteur 45.7 metres (150 pieds)

Dimensions 16.0cm x 9.0 cm x 6.1 cm (6 5/16 po x 3 1/2 po x 2 3/8 po)

Boitier NEMA 4, Homologué UL 508

Milieu ambiant Température de fonctionnement : -22°C a + 50° C (-7°F & +122°F)

Humidité relative : 0 a 90% sans condensation

Transmetteur K-TX et K-INTX

Cryptage Saut de code avec cryptage a 256 bits

Température de fonctionnement -22°Ca+50°C (-7°F a +122°F)

Construction du boitier Plastique a haute densité résistant a I'eau; boutons @ membrane
Signaux RF 433 MHz UHF  Proximité 125 kHz

Directives pour l'installation du récepteur RXPROX

Ne pas installer deux récepteurs dans la méme zone de réception lorsque les mémes boutons de
transmission sont utilisés. Attribuez des boutons de transmission différents pour chaque récepteur.

Ne pas faire circuler les cables du récepteur dans le méme conduit que ceux de I'alimentation C.A. ou
de signaux. Gardez une distance de 12 pouces (30 centimétres) entre le cable du récepteur et les
cables de I'alimentation C.A.

Sile nombre de récepteurs dépasse le nombre de boutons sur le transmetteur, n’installez pas les
récepteurs dans la méme zone de réception. La distance minimale doit étre de 300 pieds.
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Figure 109 - Circuit du récepteur K-RX
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Pour un montage a plat, Keyscan vous recommande de faire passer le
cable par le bas du boitier. Percez un trou approprié pour le diamétre du
conduit de cable et assurez-vous de sceller le trou avec un scellant.

Céble exigé

Utilisez un cable a 3 paires blindé de calibre 18 d'une longueur maximale de 500 pi (152,4 m).

Mise a la terre

Etablissez la continuité du blindage entre le récepteur et le contréleur d’acceés. Assurez-vous que le
blindage est raccordé a la cosse de mise a la terre dans le boitier du contréleur qui lui-méme est
raccordé a un point de mise a la terre unique sur un tuyau d’eau froide.

Alimentation
Le K-RX peut étre alimenté directement par 'ACU (12 Vee, 80 mA).
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Montage

Le K-RX peut étre installé a I'intérieur ou a 'extérieur. Un gabarit a I’endos du boitier indique les
trous a percer pour I'installation sur une boite électrique simple. De plus, quatre trous ont été percés
dans les coins afin de préserver la résistance aux intempéries d’'une installation sur une surface
plane.

Réglage de la portée RF

La portée RF du récepteur K-RX peut étre réglée a 'aide du controle « RANGE » sur son circuit. La
portée RF peut étre réglée entre 1 pied (0,3 m) et 150 pieds (45,7 m). L'intensité de la DEL D7
s’accroit a mesure que la portée RF est augmentée. Prenez note que les conditions environnantes
peuvent modifier la portée RF.

Indicateurs (DEL et avertisseur)

Le tableau suivant résume le fonctionnement de la DEL et de I'avertisseur sonore. La DEL se trouve
sur la plaque avant, directement sous le logo Keyscan. La DEL et 'avertisseur sonore peuvent étre
désactivés en placant un cavalier entre les broches de J5.

Tableau 20 - Indicateurs DEL et avertisseur

Couleur et Son Fonctionnement

Vert + Bip Mise sous tension initiale

Ambre Etat normal activé

Vert clignotant + Bip Le bouton d’'un transmetteur a été enfoncé et le signal a été traité.

Rouge clignotant Le bouton d’un transmetteur a été relaché.

Eteinte Le récepteur n'est pas alimenté, ne s’est pas allumé ou le cavalier J% est en place

désactivant al DEL et I'avertisseur sonore.

Sélection des boutons et des canaux

Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer I'activation du bouton sur les canaux A ou B. Le
cavalier J1 détermine I'activation des boutons.

e Lorsque le cavalier J1 est retiré, les boutons 1 et 2 sont actifs

e Lorsque le cavalier J1 est en place, les boutons 3 et 4 sont actifs

Vous pouvez utiliser le canal A ou le canal B pour commander une barriere/porte simple ou encore le
canal A et le canal B pour commander une barriére/porte double.

Tableau 21 — Sélection des boutons et des canaux

Cavalier J1 Actif Canal de sortie Inactif

Retiré Bouton 1 ADO et AD1 Boutons 3 et 4
Retiré Bouton 2 BDO et BD1 Boutons 3 et 4
En place Bouton 3 ADO et AD1 Boutons 1 et 2
En place Bouton 4 BDO et BD1 Boutons 1 et 2

Raccordement du récepteur

Le tableau ci-dessous énumére les connexions du bornier a 7 vis.
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Tableau 22 — Raccordement du récepteur

Position Terminal Fonction Note

1 BD1 Data 1, Trans bouton 2 ou 4 Canal B
2 BDO Data 0, Trans bouton 2 ou 4 Canal B
3 AD1 Data 1, trans bouton 1 ou 3 Canal A
4 ADO Data 0, trans bouton 1 ou 3 Canal A
5 GND N/A 0 Vce

6 GND Mise en terre 0 Vce

7 +12VCD Alimentation de récepteur 12 Vcc
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Figure 110 — Raccordement du récepteur - Canal A vers I'UCA
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Figure 111 — Raccordement du récepteur - Canal B vers I'UCA
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Figure 112 — Raccordement du récepteur - Canal A et Canal B vers I'UCA
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Réglage de la télécommande pour usage RF

Activation du bouton et enr6lement du bouton

L’activation du bouton est déterminée par le cavalier J1 et I'usage du canal A, du canal B ou des
deux canaux sur le récepteur K-RX.

Enrélement du bouton

Pour enréler un transmetteur, appuyez deux fois sur le bouton désigné (le transmetteur doit étre a
I'intérieur de la portée RF du récepteur K-RX). Pour fonctionner, tous les transmetteurs doivent étre
enro6lés de cette facon.

Remplacement de la pile

Le transmetteur utilise une pile alcaline de 12 v qui peut étre remplacée. La DEL sur le
transmetteur indique la puissance de la pile chaque fois que le bouton est enfoncé. Si la DEL ne
g’allume pas, remplacez la pile par le modéle MN27 (Duracell), A27 (Energizer) ou un modéle
comparable.

Portée

La distance de lecture maximale entre le transmetteur et le récepteur est de 150 pi (45,7 m).

Figure 113 — Apercu de la téléecommande
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Anneau
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Activation de la puce de proximité

Les télécommandes K-TX (HID) et K-INTX (Indala) sont dotées d’'une puce de proximité portant un
code unique qui permet de présenter la télécommande a un lecteur HID ou Indala (selon le modéle)
pour déverrouiller les portes autorisées. Pour activer le transmetteur de sorte qu’il puisse étre utilisé
avec les lecteurs de proximité, vous devez effectuer dans le logiciel client.
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Annexe E — Module COMMex de Keyscan

L’annexe E explique la fagon de raccorder le dispositif COMMex qui permet d’augmenter la distance
de communication entre 'ordinateur et I'unité de contréle d’acces.

e Aper¢gu du COMMex — page 147
e Branchement du COMMex — page 148

L’ensemble COMMex Keyscan est composé de deux circuits. Utilisez I'un des circuits COMMex
comme transmetteur et 'autre comme récepteur. Les deux circuits sont identiques excepté que I'un
d’eux est installé a I'intérieur d’un boitier noir. Le circuit dans la boite noire peut étre installé a
proximité de I'ordinateur ou, lorsque extrait de la boite noire, il peut étre installé dans un boitier
distant. La distance maximale a partir de I'ordinateur est de 100 pieds.

Tableau 23 - Caractéristiques de consommation du COMMex

Unité Consommation Notes

Ensemble COMMex 12 Vcc, 300 mA

Tableau 24 — Type de communication et cAble du COMMex

Type de communication Distance maximale Cable

RS232 100 pieds Cable blindé a 3 conducteurs de calibre
n° 18 ou 22.

RS485 4 000 pieds CAT 5 - 2 paires torsadés

Directives pour I'installation du COMMex

A partir du circuit COMMex qui se branche dans I'ordinateur, insérez le connecteur femelle du cable
de données 40-2322 dans le port de communication (COM) de 'ordinateur. Assurez-vous de brancher
le blindage au point de mise a la terre.
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Figure 114 — Vue d’ensemble du COMMex
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Figure 115 — Raccordement du COMMex
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Brancher I'extrémité du cable femelle

40-2322 dans le port de

communication COM de I'ordinateur.
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Annexe F — Prolongateurs Wiegand WIEEX2 et
CWIEEX2

L’annexe F donne des renseignements généraux, des directives d’installation et contient des figures
pour le raccordement des prolongateurs Wiegand RS485 (WIEEX2) et Wiegand COAX (CWIEEX?2).
Les prolongateurs Wiegand sont utilisés pour les portes et les lecteurs qui sont situés au-dela de la
distance maximale de 500 pieds de 'UCA.

Les figures sont montrées dans les pages suivantes :

e Apercu du WIEEX2/CWIEEX2 — page 152

e Raccordement du WIEEX2 — page 153

e Raccordement du CWIEXX2 — page 154

e Raccordement du cable entre le WIEEX2 et le OCB4 — page 155

Chaque ensemble de prolongateur Wiegand comprend 1 transmetteur et 1 récepteur. Les dispositifs
additionnels suivants peuvent étre nécessaires pour compléter I'installation des prolongateurs
Wiegand :

e Bloc d’alimentation de 12 Vce, 1 A avec une batterie de sauvegarde

e Interface de montage du boitier

Important

N'utilisez pas dans la méme installation des récepteurs et des transmetteurs CWIEEX2 ou WIEEX2
(microprogramme est de version 6.00 ou plus récente) avec des récepteurs et des transmetteurs
CWIEEX ou WIEEX (microprogramme est de version 5.03 ou antérieure).

Fonctions du CWIEEX2 et WIEEX2

Le tableau suivant énumere les fonctions et les caractéristiques des versions de microprogramme
pour les prolongateurs CWIEEX2 et WIEEX2.

Tableau 25 - CWIEEX2 et WIEEX2

CWIEEX2 et WIEEX2 Fonctions/Caractéristiques

6.00 ou plus récente 26 bits a 80 bits
multiples débits en bauds : 9600 et 19 200
Supporte la fonction Present3
Transmission du NIP du clavier
Rafale de 4 et 8 bits

Tableau 26 — Caractéristiques de consommation du WIEEX2/CWIEEX2

Unité Consommation Notes
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Transmetteur (Tx) WIEEX2 12 Vce, 50 mA

Récepteur (Rx) WIEEX2 12 Vce, 50 mA
Transmetteur (Tx) CWIEEX2 12 Vcce, 50 mA
Récepteur (Rx) CWIEEX2 12 Vcce, 50 mA
OCB-8 12 Vcce, 230 mA Optionnel — Le OCB8 est requis lorsqu’un verrou de

porte ou un dispositif de verrouillage de porte de 12
Vcc n'est pas branché. Consultez la Figure 119 —
Raccordement du cable entre le WIEEX2 et le OCB-

ala page 155.
Tableau 27 - Distances et c&bles pour le WIEEX2/CWIEEX2
Raccordement de I'unité Distance maximale Céable
Transmetteur (Tx) WIEEX2 vers le 500 pieds Consultez le Tableau 1 — Spécification
lecteur. des cables - Lecteurs
Transmetteur (Tx) WIEEX2 vers le 4 000 pieds CAT 5 -1 paire torsadés

récepteur (Rx). Une paire de fils torsadés de calibre n°

18 s'il n'y a pas de bloc d’alimentation

indépendant.
Récepteur (Rx) WIEEX2 vers 'UCA. 500 pieds
Transmetteur (Tx) CWIEEX2 vers le 500 pieds Consultez le Tableau 1 — Spécification
lecteur. des cables — Lecteurs
Transmetteur (Tx) CWIEEX2 vers le 500 pieds RG59U

récepteur (Rx)

Récepteur (Rx) CWIEEX2 vers I'UCA. 500 pieds

Directives pour I'installation du WIEEX2 (RS485)

Les paires torsadées non blindées de calibre n° 22 existantes peuvent étre utilisées entre le
transmetteur WIEEX2 et le récepteur si elles sont en excellente condition ou si elles ne possédent
pas de discontinuités ou d’épissures a haute impédance. La résistance normale pour une paire
torsadée non blindée de calibre n° 22 est de I'ordre de 18 ohms/1 000 pieds.

Court-circuitez J1 sur le transmetteur et le récepteur WIEEX2.

Raccordez le transmetteur WIEEX2 (Tx) a un récepteur, a un contact de porte, a un dispositif de
requéte de sortie, a une entrée auxiliaire ou a un verrou de porte.

Branchez le récepteur (Rx) WIEEX2 sur le connecteur de 'UCA approprié.

Alimentez le transmetteur avec un bloc d’alimentation de 12 Vee, 1 A s'1l est nécessaire d’utiliser un
bloc d’alimentation lorsque le transmetteur ne peut étre alimenté a partir de ’'UCA.

La sortie Déverrouillage de porte (RA2/0C) est réglée par défaut a « Déverrouillée apres défaillance ».
Si le mode « déverrouillé apreés défaillance » est requis avec un WIEEX2 (version de microprogramme
6.00 ou plus récente), raccordez un cavalier entre la borne RB4 du récepteur et la position

« normalement fermée » du relais de verrou de 'ACU.

Le transmetteur (Tx) WIEEX2 peut contréler un dispositif de verrouillage ou un relais jusqu’a un
maximum de 12 Vce, 500 mA.
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Directives pour I'installation du CWIEEX2 (COAX)

Les cables coaxiaux existants peuvent étre utilisés entre le transmetteur CWIEEX2 et le récepteur
s’1ls sont en excellente condition ou s’ils ne posseédent pas de discontinuités ou d’épissures a haute
impédance.

Raccordez le transmetteur CWIEEX2 (Tx) a un récepteur, a un contact de porte, a un dispositif de
requéte de sortie, a une entrée auxiliaire ou a un verrou de porte.

Branchez le récepteur (Rx) CWIEEX2 sur le connecteur de 'UCA approprié.

La sortie Déverrouillage de porte (RA2/0C) est réglée par défaut a « Déverrouillée aprés défaillance ».
Si le mode « déverrouillé aprés défaillance » est requis avec un CWIEEX2 (version de
microprogramme 6.00 ou plus récente), raccordez un cavalier entre la borne RB4 du récepteur et la
position « normalement fermée » du relais de verrou de I'ACU.

Le transmetteur (Tx) CWIEEX2 peut contréler un dispositif de verrouillage ou un relais jusqu’a un
maximum de 12 Vee, 500 mA.
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Figure 116 — Vue d’ensemble du prolongateur Wiegand
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Figure 117 — Raccordement du transmetteur/récepteur RS-485 WIEEX2
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Si le récepteur (Rx) WIEEX2 est installé a 'extérieur du boitier de 'ACU, le cable de lecteur doive

passer dans un tore de ferrite. Voir Cables de lecteur et de communication RS-232 / tore de ferrite.

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09)

153



Figure 118 — Raccordement du transmetteur/récepteur Coaxial CWIEEX2
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Le diagramme montre le relais du verrou dans le mode « déverrouillé aprés défaillance ». Pour utiliser le mode
« verrouillé aprés défaillance », raccordez la borne RB4 » du récepteur sur la borne N.F. du relais du verrou.

Si le récepteur (Rx) CWIEEX2 est installé a 'extérieur du boitier de 'ACU, le cable de lecteur doive
passer dans un tore de ferrite. Voir Cables de lecteur et de communication RS-232 / tore de ferrite.
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Figure 119 — Raccordement du céble entre le WIEEX2 et le OCB-8
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Annexe G — Relais d’accessibilité pour handicape

Le relais d’accessibilité pour « handicapé » est concu pour étre raccordé a un dispositif de controle
d’accés qui ouvre et ferme mécaniquement une porte. Lorsqu’une carte avec 'attribut « handicapé »
est passée devant le lecteur d'une porte, le relais de sortie (HC) pour « handicapé » est déclenché. Le
relais de sortie HC déclenche le dispositif de controle d’acces et, ensuite, le systéeme surveille le
contact de sortie en se servant de la minuterie Porte "handicapé" demeurée ouverte du logiciel
System V. Le OCB-8 est requis pour pouvoir utiliser la fonction de relais pour « handicapé » sur les
circuits du CA 4400B ou du CA 8400B.

Tableau 28 — Caractéristiques de consommation du OCB8

Unité Consommation Notes

OCB-8 12 Vcc, 230 mA

Relais « handicapé »

Assurez-vous que le relais de sortie HC soit conforme a la sortie de porte décrite ci-dessous :

Tableau 29 - Attribution du relais/porte pour « handicapé »

Circuit principal /circuit de contrdle N° de porte /N° de relais HC Branchement du cable plat sur le
de sortie circuit principal
CA 240B/OCB-8 Porte 1/ Relais HC 5 (Relay 5) Branchez le cable plat entre le OCB-8 et

Porte 2/ Relais HC 6 (Relay 6) le connecteur H1 sur le CA 240B.

Les relais 7 et 8 sont réservés pour les

préalertes.

CA 4400B/OCB-8 (optionnel) Porte 1/ Relais HC 1 (Relay 1) Branchez le cable plat entre le OCB-8 et
Porte 2/ Relais HC 2 (Relay 2) L({e4(5(())r|13necteur Control 4 sur le CA
Porte 3/ Relais HC 3 (Relay 3)
Porte 4/ Relais HC 4 (Relay 4)
Les relais 5 et 8 ne sont pas utilisés.

CA 8400B/OCB-8 (optionnel) Porte 1/ Relais HC 1 (Relay 1) Branchez le cable plat entre le OCB-8 et
Porte 2/ Relais HC 2 (Relay 2) :36348%rénecteur Control 4 sur le CA

Porte 3/ Relais HC 3 (Relay 3)
Porte 4/ Relais HC 4 (Relay 4)
Porte 5/ Relais HC 5 (Relay 5)
Porte 6/ Relais HC 6 (Relay 6)
Porte 7/ Relais HC 7 (Relay 7)
Porte 8/ Relais HC 8 (Relay 8)
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Figure 120 — Raccordement du relais « handicapé » sur le CA 240B/OCB-8
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Connecteur
CA 240B

I

Connecteur OCB-8

Bande rouge

H1

Le cable plat du OCB-8 peut étre raccordé
a HL1 (coté gauche) sur le circuit CA 240B.

Branchement du cable entre le CA 240B et I' OCB-8

Réglez J9 a « Ext Pwr. ». Raccordez les

bornes 12 V et gnd du circuit OCB-8 12V/

Gnd au coté auxiliaire du bloc
d’alimentation. Les OCB-8 peuvent étre
raccordés a HL1 et HR1 simultanément.

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de I'OCB-8 et le connecteur control 1
(HR1) du circuit CA 240B.

** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9
est a la position ACU PWR.
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Figure 121 — Raccordement du relais « handicapé » sur le CA 4400B/OCB-8

Circuit de contr6le de sortie (OCB-8)
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Le cable plat du OCB-8 peut étre raccordé a
HL4 (c6té gauche) sur le circuit CA 4400B.
Réglez J9 a « Ext Pwr. ». Raccordez les
bornes 12 V et Gnd du circuit OCB-8 12V/
Gnd au cbté auxiliaire du bloc
d’alimentation. Les OCB-8 peuvent étre
raccordés a HL4 et HR4 simultanément.

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de 'OCB-8 et le connecteur Control 4 (HR4)

** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est
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Figure 122 — Raccordement du relais « handicapé » sur le CA 8400B/OCB-8
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Le céble plat du OCB-8 peut étre raccordé a
HL4 (c6té gauche) sur le circuit CA 8400B.
Réglez J9 a « Ext Pwr. ». Raccordez les
T bornes 12 V et Gnd du circuit OCB-8 12V/

Control 4

Gnd au cbté auxiliaire du bloc d’alimentation.
Les OCB-8 peuvent étre raccordés a HL4 et
HR4 simultanément.

HL4 HR4 Bande rouge

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de I'OCB-8 et le connecteur control 1 (HR4)
du circuit CA 8400B.

** |_e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est
a la position ACU PWR.
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Annexe H — Fonction « Relais de préalerte »

Le relais de préalerte est utilisé pour avertir lorsqu'une porte demeure ouverte pendant plus de la
moitié du délai de la minuterie Porte demeurée ouverte. Cette fonction est une caractéristique
accessible dans le panneau de controéle et doit étre cablée a un dispositif externe pour pouvoir
fonctionner. Un circuit OCB-8 additionnel est requis pour pouvoir utiliser la fonction Relais de
préalerte sur le CA 4400B ou le CA 8400B.

Tableau 30 - Caractéristiques de consommation de I'OCB-8

Unité Consommation Notes
OCB-8 12 Vcc, 230 mA
Préalertes

Selon le nombre de portes et le type de contrbleur, assurez-vous que le relais de préalerte sur le
circuit de controle de sortie soit associé au bon contact de porte, tel qu'indiqué dans le tableau
suivant :

Tableau 31 - Attribution des portes aux relais de préalerte

Circuit principal/circuit de Nombre de N° du relais de N° du contact Branchement du cable plat sur
contrdle de sortie sorties de préalerte sur le OCB de porte le circuit principal
préalerte
CA 240B/OCB-8 2 Relais 7 (Relay 7) Porte 1 Branchez le céble plat entre le
; OCB-8 et le connecteur H1 surle
Relais 8 (Relay 8) Porte 2 CA 240B.
CA 4400B/OCB-8 4 Relais 5 (Relay 5) Porte 1 Branchez le cable plat entre le
(optionnel) . OCB-8 et le connecteur Control 2
Relafs 6 (Relay 6) Porte 2 sur le CA 4400B.
Relais 7 (Relay 7) Porte 3 (Relais 1 a 4 pour les sorties
Relais 8 (Relay 8) Porte 4 auxiliaires 5 a 8.)
CA 8400B/OCB-8 8 Relais 1 (Relay 1) Porte 1 Branchez le céble plat entre le
(optionnel) : OCB-8 et le connecteur Control 3
Relais 2 (Relay 2) Porte 2 sur le CA 8400B.
Relais 3 (Relay 3) Porte 3
Relais 4 (Relay 4) Porte 4
Relais 5 (Relay 5) Porte 5
Relais 6 (Relay 6) Porte 6
Relais 7 (Realy 7) Porte 7
Relais 8 (Relay 8) Porte 8
Important

Tous les relais du circuit OCB-8 sont réservés comme sorties de relais de préalerte lorsque le circuit
CA 8400B est utilisé.
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Figure 123 — Raccordement des relais de préalerte sur le CA 240B/0OCB-8
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circuit OCB-8 12V/Gnd au c6té auxiliaire du bloc

T d’alimentation. Les OCB-8 peuvent étre raccordés a

Control 1

HL1 et HR1 simultanément.

HL1 HR1 Bande rouge

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de I'OCB-8 et le connecteur control 1 (HR1) du circuit CA
240B.

** |_e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est a la position
ACU PWR.
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Figure 124 — Raccordement des relais de préalerte sur le CA 4400B/0OCB-8
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Branchement du cable entre le CA 4400B et I' OCB-8

Connecteur Connecteur OCB-8
CA 4400B H1

Le cable plat du OCB-8 peut étre raccordé a HL2 (coté

gauche) sur le circuit CA 4400B. Réglez J9 a « Ext

Pwr. ». Raccordez les bornes 12 V et Gnd du circuit

OCB-8 12V/Gnd au c6té auxiliaire du bloc d'alimentation.
T Les OCB-8 peuvent étre raccordés a HL2 et HR2
simultanément.

Control 2

HL2 HR2 Bande rouge
* Branchez le céble plat entre le connecteur H1 de 'OCB-8 et le connecteur Control 2 (HR2) du circuit
CA 4400B.

** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est a la position
ACU PWR.
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Figure 125 — Raccordement des relais de préalerte sur le CA 8400B/OCB-8
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Le cable plat du OCB-8 peut étre raccordé a HL1 (c6té gauche)

sur le circuit CA 8400B. Réglez J9 a « Ext Pwr. ». Raccordez les

bornes 12 V et gnd du circuit OCB-8 12V/Gnd au cété auxiliaire

du bloc d’alimentation. Les OCB-8 peuvent étre raccordés a HL3

et HR3 simultanément.

* Branchez le cable plat entre le connecteur H1 de I'OCB-8 et le connecteur control 1 (HR3) du circuit CA 8400B.

** | e circuit de relais de 'OCB-8 est alimenté a partir du cable plat lorsque le cavalier J9 est a la position
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Consultation rapide - CA 240B

Figure 126 — Circuit principal du CA 240B
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Tableau 32 — Consultation rapide - CA 240B

Fonction Emplacement Directives/Notes Renseignements
additionnels
Alimentation Bornier d’ alimentation TB1 Connectez a le bloc Consultez la Figure 85

D’ alimentation du circuit
principal (+) et (-) 12 VCD
ACU POWER IN

D’ alimentation du lecteur (+)

et (-) 12 VCD READER
POWER

d’alimentation DPS12.

Mise a la masse

EARTH GND sur le bornier d’
alimentation TB1

Branchez la borne de mise a la
terre a une conduite d'eau.

Consultez la Figure 85.

Lecteur 1 et 2

Données 0, Données 1

Signal Wiegand

Consultez la Figure 36.

Fusible du lecteur

F1 — Lecteur 1
F2 — Lecteur 2

Débranchez le lecteur du
bornier pour réinitialiser le
fusible. Le fusible se
réinitialisera automatiquement.
Rebranchez le lecteur au
bornier.

Cavaliers de réglages.

J16 — Sys Jmp (Réglages du
systeme)

Permet de régler la
communication ainsi que le
systeme.

Consultez la page 57.

J1 — Clear Memory (Effacer la
mémoire de 'UCA.)

Court-circuitez
momentanément le cavalier.

Consultez la page 67.

J17 — Choix du logiciel.

Permet de choisir entre le
logiciel/PROM.

Voir la page 59.

J3 — Reader Type (Types de
lecteur.)

Permet de régler un lecteur
particulier pour le systéme.

Consultez la page 60.

J18 — Address/External
Settings

Permet de régler le type
d'entrée supervisée

Consultez la page 67.

Compteur de bits & DEL L1, LO L1 représente le premier chiffre ~ Consultez la page 64.
Wiegand binaire.

LO représente le deuxieme

chiffre binaire.
Cavaliers d'états des relais JR1-JR8 Coté droit — Normal Consultez la page 36.

(Circuit OCB-8)

Coté gauche — Inversé

Communication

CB-485/CPB-10

Lorsque le circuit CB-485/CPB-
10 est utilisé, le dispositif de
communication du circuit
principal est désactivé.

Le circuit principal est du
type RS232.

Communication 2

Réservé

Tension de vérification du
circuit principal

Consultez le Tableau 14 a
la page 110.

Tension de vérification de la
communication

Consultez le Tableau 15 a
la page 112.
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Fonction

Emplacement

Directives/Notes

Renseignements
additionnels

Branchement du cable plat sur
le OCB-8

Control 1 (bornier vertical)

Branchez le cable plat sur H1
sur le OCB-8.

Les relais 1 et 2 sont des
sorties de porte.

Les relais 3 et 4 sont des relais
auxilaires. (Lorsqu'ils ne

sont pas utilisés comme sortie
pour handicapés, le relais 5
peut étre utilisé en tant que
Sortie Aux. 3 et le relais 6 peut
étre utilisé en tant que Sortie
Aux. 4.)

Les relais 5 et 6 sont des relais
pour « handicapé ».

Les relais 7 et 8 sont des relais
de préalerte.

Consultez la Figure 24 a
la page 38.

Consultez la Figure 24 a
la page 38.

Consultez la Figure 37 &
la page 54.

Consultez la Figure 120 a
la page 157.

Consultez la Figure 123 a
la page 161.
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Consultation rapide - CA 44008

Figure 127 - Circuit principal du CA 4400B
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Tableau 33 — Consultation rapide du CA 4400B

Fonction Emplacement Directives/Notes Renseignements
additionnels
Alimentation Bornier d’ alimentation TB1 Connectez a le bloc Consultez la Figure 85.

D’ alimentation du circuit
principal (+) et (-) 12 VCD
ACU POWER IN

D’ alimentation du lecteur (+)

et (-) 12 VCD READER
POWER

d’alimentation DPS12.

Mise a la masse

EARTH GND sur le bornier d’
alimentation TB1

Branchez la borne de mise a la
terre a une conduite d'eau.

Consultez la Figure 85.

Lecteurs1a 4

Données 0, Données 1

Signal Wiegand.

Consultez la Figure 36.

Fusibles du lecteur

F1 — Lecteur 1
F2 — Lecteur 2
F3 — Lecteur 3
F4 — Lecteur 4

Débranchez le lecteur du
bornier pour rétablir le fusible.
Le fusible se rétablira
automatiquement. Rebranchez
le lecteur au bornier.

Cavaliers de réglages.

J16 — Réglages du systeme.

Permet de régler la
communication ainsi que le
systéme.

Consultez la page 57.

J1 — Efface la mémoire de
'UCA.

Court-circuitez
momentanément le cavalier.

Consultez la page 67.

J17 — Choix du logiciel.

Permet de choisir entre le
logiciel/PROM.

Consultez la page 59.

J3 — Types de lecteur.

Permet de régler un lecteur
particulier pour le systéme.

Consultez la page 60.

J18 — Address/External
Settings

Permet de régler le type
d'entrée supervisée

Consultez la page 67.

Compteur de bits & DEL L1, LO L1 représente le premier chiffre  Consultez la page 64.
Wiegand binaire.

LO représente le deuxieme

chiffre binaire.
Cavaliers d’états des relais JR1 -JR8 Coté droit — Normal Consultez la page 36.

(Circuit OCB -8)

Coté gauche — Inversé

Communication

CB-485/CPB-10

Lorsque le circuit CB-485/CPB-
10 est utilisé, le dispositif de
communication du circuit
principal est désactivé.

Le circuit principal est du
type RS232.

Communication 2

Réservé

Tension de vérification du
circuit principal

Consultez le Tableau 14 a
la page 110.

Tension de vérification de la
communication

Consultez le Tableau 15 a
la page 112.

Branchement du cable plat sur
le OCB-8

1 OCB 8

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 1
(connecteur vertical) du CA
44008B.

(Bande rouge vers le bas)

Consultez la Figure 25 a
la page 39.
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Fonction Emplacement

Directives/Notes Renseignements

additionnels

2° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 2
(connecteur vertical) du CA
44008B.

Utilisez Control 2 pour les relais
de préalerte.

Consultez la Figure 124 a
la page 162.

(Bande rouge vers le bas)

Control 3 n'est pas utilisé.

3° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 4
(connecteur vertical) du CA
44008B.

Utilisez Control 4 pour les relais
d’'accessibilité pour
« handicapé ».

Consultez la Figure 121 a
la page 158.

(Bande rouge vers le bas)

4° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 5
(connecteur vertical) du CA
44008B.

Utilisez Control 5 pour les relais
des entrées et sorties mondail

Note le numero de relais dans
le circuit du OCB-8 et la sortie
auxiliaire dans le module Client
lorsque Control 5 utilisez:

Relais 1 = AO #9

Relais 2 = AO #10
Relais 3= A0 #11
Relais 4 = AO #12
Relais 5 = AO #13
Relais 6 = AO #14
Relais 7 = AO #15
Relais 8 = AO #16
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Figure 128 - Circuit principal du CA 8400B

Consultation rapide - CA 84008
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Tableau 34 — Consultation rapide CA 8400B

Fonction Emplacement Directives/Notes Renseignements
additionnels
Alimentation Bornier d’ alimentation TB1 Connectez a le bloc Consultez la Figure 85

D’ alimentation du circuit
principal (+) et (-) 12 VCD
ACU POWER IN

D’ alimentation du lecteur (+)

et (-) 12 VCD READER
POWER

d’alimentation DPS12.

Mise a la masse

EARTH GND sur le bornier d’
alimentation TB1

Branchez la borne de mise a la
terre a une conduite d'eau.

Consultez la Figure 85.

Lecteurs1a 8

Données 0, Données 1

Signal Wiegand.

Le circuit principal est du
type RS232.

Fusibles du lecteur

F1 — Lecteur 1
F2 — Lecteur 2
F3 — Lecteur 3
F4 — Lecteur 4
F5 — Lecteur 5
F6 — Lecteur 6
F7 — Lecteur 7
F8 — Lecteur 8

Débranchez le lecteur du
bornier pour rétablir le fusible.
Le fusible se rétablira
automatiquement. Rebranchez
le lecteur au bornier.

Cavaliers de réglages.

J16 — System Jumper
(Réglages du systeme.)

Permet de régler la
communication ainsi que le
systeme.

Consultez la page 57.

J1 — Clear Memory (Effacer la
mémoire de 'UCA.)

Court-circuitez
momentanément le cavalier.

J17 — Choix du logiciel.

Permet de choisir entre le
logiciel/PROM.

Consultez la page 59.

J3 — Reader Format (Types
de lecteur.)

Permet de régler un lecteur
particulier pour le systéme.

Consultez la page 60.

J18 — Address/External
Settings

Permet de régler le type
d'entrée supervisée

Consultez la page 67.

Compteur de bits a DEL L1, L0 L1 représente le premier chiffre ~ Consultez la page 64.
Wiegand binaire.

LO représente le deuxiéme

chiffre binaire.
Cavaliers d'états des relais JR1-JR8 Coté droit — Normal Consultez la page 36.

(Circuit OCB -8)

Coté gauche — Inversé

Communication

CB-485/CPB-10

Lorsque le circuit CB-485/CPB-
10 est utilisé, le dispositif de
communication du circuit
principal est désactivé.

Communication 2

Réservé

Tension de vérification du
circuit principal

Consultez le Tableau 14
a la page 110.

Tension de vérification de la

communication.

Consultez le Tableau 15 a
la page 112.
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Fonction

Emplacement

Directives/Notes

Renseignements
additionnels

Branchement du cable plat sur
le OCB 8.

1 OCB 8

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 1
(connecteur vertical) du CA
8400B. Utilisez Control 1 pour
les sorties de porte.

(Bande rouge vers le bas)

Consultez la Figure 26 a
la page 40.

2°0CB 8

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 2
(connecteur vertical) du CA
8400B.

Utilisez Control 2 pour les
sorties auxiliaires.

(Bande rouge vers le bas)

Consultez la Figure 39 a
la page 56.

3° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 3
(connecteur vertical) du CA
8400B.

Utilisez Control 3 pour les
préalertes.

(Bande rouge vers le bas)

Consultez la Figure 125 a
la page 163.

4° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 4
(connecteur vertical) du CA
8400B.

Utilisez Control 4 pour les relais
« handicapé ».

(Bande rouge vers le bas)

Consultez la Figure 122 a
la page 159.

5° OCB 8 (optionnel)

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 5
(connecteur vertical) du CA
8400B.

Utilisez Control 5 pour les relais
des entrées et sorties mondail

Note le numero de relais dans
le circuit du OCB-8 et la sortie
auxiliaire dans le module Client
lorsque Control 5 utilisez:

Relais 1 = AO #9

Relais 2 = AO #10
Relais 3 = AO #11
Relais 4 = AO #12
Relais 5 = AO #13
Relais 6 = AO #14
Relais 7 = AO #15
Relais 8 = AO #16
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Figure 129 - Circuit principal du EC 1400B

Consultation rapide - EC 1400B
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Tableau 35 - Consultation rapide du EC 1400B

Fonction Emplacement Directives/Notes Renseignements
additionnels
Alimentation Bornier d’ alimentation TB1 Connectez a le bloc Consultez la Figure 85.

D’ alimentation du circuit
principal (+) et (-) 12 VCD
ACU POWER IN

D’ alimentation du lecteur (+)

et (-) 12 VCD READER
POWER

d’alimentation DPS12.

Mise a la masse

EARTH GND sur le bornier d’
alimentation TB1

Branchez la borne de mise a la
terre a une conduite d'eau.

Consultez la Figure 85.

Lecteur 1

Données 0, Données 1

Signal Wiegand.

Consultez la Figure 36.

Fusibles du lecteur.

F1 - Lecteur 1

Débranchez le lecteur du
bornier pour rétablir le fusible.
Le fusible se rétablira
automatiquement. Rebranchez
le lecteur au bornier.

Cavaliers de réglages.

J16 — System Jumper
(Réglages du systeme.)

Permet de régler la
communication ainsi que le
systéme.

Consultez la page57.

J1 — Clear memory (Effacer la
mémoire de 'UCA.)

Court-circuitez
momentanément le cavalier.

Consultez la page 67.

J17 — Choix du logiciel.

Permet de choisir entre le
logiciel/PROM.

Consultez la page 59.

J3 — Reader Format (Types
de lecteur.)

Permet de régler un lecteur
particulier pour le systéme.

Consultez la page 60.

J18 — Address/External
Settings

Permet de régler le type
d'entrée supervisée

Consultez la page 67.

Compteur de bits & DEL L1, LO L1 représente le premier chiffre ~ Consultez la page 64.
Wiegand. binaire.

LO représente le deuxieme

chiffre binaire.
Cavaliers d’états des relais JR1 -JR8 Coté droit — Normal Consultez la page 36.

(Circuit OCB -8)

Coté gauche — Inversé

Communication

CB-485/CPB-10

Lorsque le circuit CB-485/CPB-
10 est utilisé, le dispositif de
communication du circuit
principal est désactivé.

Communication 2

Réservé

Tensions de vérification du
circuit principal.

Consultez le Tableau 14 a

la page 110.

Tensions de vérification de la
communication.

Consultez le Tableau 15 a

la page 112.
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Fonction Emplacement

Directives/Notes

Renseignements
additionnels

Branchement du céble platsur 1°OCB 8

le OCB-8. Etages 148

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 1
(connecteur vertical) du EC
14008B.

(Bande rouge vers le bas)

2° OCB 8 (optionnel)
Etages 9 4 16

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 2
(connecteur vertical) du EC
14008B.

(Bande rouge vers le bas)

3° OCB 8 (optionnel)
Etages 17 424

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 3
(connecteur vertical) du EC
1400B.

(Bande rouge vers le bas)

4° OCB 8 (optionnel)
Etages 25 & 32

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 4
(connecteur vertical) du EC
14008B.

(Bande rouge vers le bas)

5° OCB 8 (optionnel)
Etages 33 4 40

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 5
(connecteur vertical) du EC
14008B.

(Bande rouge vers le bas)
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Cette page a été laissée blanche de fagon intentionnelle.
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Consultation rapide - EC 2400B

Figure 130 - Circuit principal du EC 2400B
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Tableau 36 — Consultation rapide EC 2400B

Vonction Emplacement Directives/Notes Renseignements
additionnels
Alimentation Bornier d’ alimentation TB1 Connectez a le bloc Consultez la Figure 85.

D’ alimentation du circuit
principal (+) et (-) 12 VCD
ACU POWER IN

D’ alimentation du lecteur (+)

et (-) 12 VCD READER
POWER

d’alimentation DPS12.

Mise a la masse

EARTH GND sur le bornier d’
alimentation TB1

Branchez la borne de mise a la
terre a une conduite d'eau.

Consultez la Figure 85

Lecteurs 1 et 2

Données 0, Données 1

Signal Wiegand.

Consultez la Figure 36.

Fusibles du lecteur.

F1 — Lecteur 1
F2 — Lecteur 2

Débranchez le lecteur du
bornier pour réinitialiser le
fusible. Le fusible se
réinitialisera automatiquement.
Rebranchez le lecteur au
bornier.

Cavaliers de réglages.

J16 — System Jumper
(Réglages du systeme.)

Permet de régler la
communication ainsi que le
systeme.

Consultez la page 57.

J1 — Clear Memory (Effacer la
mémoire de 'UCA.)

Court-circuitez
momentanément le cavalier.

Consultez la page 67.

J17 — Choix du logiciel.

Permet de choisir entre le
logiciel/PROM.

Consultez la page 59.

J3 — Reader Format (Types
de lecteur.)

Permet de régler un lecteur
spécifique pour le systeme.

Consultez la page 60.

J18 — Address/External
Settings

Permet de régler le type
d'entrée supervisée

Consultez la page 67.

Compteur de bits a DEL L1, L0 L1 représente le premier chiffre ~ Consultez la page 64
Wiegand. binaire.

LO représente le deuxieme

chiffre binaire.
Cavaliers d'états des JR1-JR8 Coté droit — Normal Consultez la page 36.

relais.(Circuit OCB -8.)

Coté gauche — Inversé

Communication

CB-485/CPB-10

Lorsque le circuit CB-485/CPB-
10 est utilisé, le dispositif de
communication du circuit
principal est désactivé.

Communication 2

Réservé

Tensions de vérification du
circuit principal.

Consultez le Tableau 14 a

la page 110

Tensions de vérification de la
communication.

Consultez le Tableau 15 a

la page 112

Branchement du cable plat sur
le OCB 8.

1°0OCB 8
Ascenseur 1
Etages 148

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 1
(connecteur vertical) du EC
2400B.

(Bande rouge vers le bas)
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Vonction Emplacement

Directives/Notes

Renseignements
additionnels

2°0CB 8
Ascenseur 2
Etages 148

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 3
(connecteur vertical) du EC
2400B.

(Bande rouge vers le bas)

3° OCB 8 (optionnel)
Ascenseur 1
Etages 9 4 16

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 2
(connecteur vertical) du EC
2400B.

(Bande rouge vers le bas)

4° OCB 8 (optionnel)
Ascenseur 2
Etages 94 16

Entre le connecteur H1 de
I'OCB-8 et Control 4
(connecteur vertical) du EC
2400B.

(Bande rouge vers le bas)
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Courant des circuits/ Feuille de calcul du courant

La consummation de courant pour les circuits de Keyscan sont montrer dans la liste suivant. Utilisez

le tableau pour calculer le courant total requis pour alimenter ’'ACU et les lecteurs dans la page

suivant.

Note

Le courant total des dispositifs ne doit pas dépasser le courant fourni par le bloc d’alimentation.

Tableau 37 — Courant des circuits

Type de circuit Nom Consommation de courant (a 12 Vcc)
Circuits principal CA 200 (CA 240B) 140 mA
CA 4000 (CA 4400B) 140 mA
CA 8000 (CA 8400B) 140 mA
EC 1000 (CA 1400B) 140 mA
EC 2000 (CA 2400B) 140 mA
Circuits de contrdle de sortie OCB-8 230 mA
Circuits de communication CB-485 110 mA
CB-485M 360 mA
CB-485 avec un NETCOM2P ou 6P 250 mA
CPB-10 40 mA
NETCOM2 ou NETCOMG6 270 mA
NETCOM2WH ou NETCOM6WH 350 mA
MC9600 300 mA
Circuits spécial I0CB1616 400 mA
Commex 300 mA
CWIEEX2 Transmetteur (Tx) 50 mA
CWIEEX2 Récepteur (Rx) 50 mA
WIEEX2 Transmetteur (Tx) 50 mA
WIEEX2 Récepteur (Rx) 50 mA
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Bloc d'alimentation double DPS-12 — Feuille de calcul du courant

Le DPS-12 contient deux blocs d’alimentation linéaires indépendants de 1,2 A pour alimenter TACU
et les lecteurs. Utilisez le tableau pour calculer le courant total requis pour alimenter 'ACU et les
lecteurs dans la page suivant. Prenez note que I'alimentation de 'ACU et celle des lecteurs sont
toutes deux limitées a 1000 mA.

ACU Supply (Alimentation de 'ACU : 1,2 A)

Pour chaque circuit ajouté, entrez le nom du module dans la colonne Description du produit ainsi que
le courant qu’il consomme dans la colonne Courant. La consommation de courant de tous les circuits
Keyscan est indiquée sur la page précédente. Additionnez toutes les consommations de courant, y
compris celle du circuit principal, afin de déterminer le courant total. Keyscan recommande une
marge de sécurité de 20 %. La charge de courant totale pour 'alimentation de TACU, y compris celle
du contréleur, ne devrait pas dépasser 1000 mA.

Tableau 38 — ACU Supply (Alimentation de I'ACU)

Description du produit Courant
Contréleur (CA 200, CA4000, CA8000, EC1000, EC2000) 140 | mA
Circuit ajouté n° 1 mA
Circuit ajouté n° 2 mA
Circuit ajouté n° 3 mA
Circuit ajouté n° 4 mA
Circuit ajouté n° 5 mA
Circuit ajouté n° 6 mA
Circuit ajouté n° 7 mA
Consommation totale de courant mA
Consommation maximale de courant 1000 | mA

AUX RDR Supply (Alimentation des lecteurs et auxiliaires : 1,2 A)

Pour chaque type de lecteur, entrez le no de modéle et le courant consommé multiplié par le nombre
de lecteurs. Pour connaitre la consommation des lecteurs, reportez-vous aux annexes.

Pour chaque circuit ajouté qui sera alimenté par la sortie AUX RDR du bloc d’alimentation DPS-12,
entrez le nom du module dans la colonne Description du produit ainsi que la consommation de
courant du circuit dans la colonne Courant. Keyscan recommande une marge de sécurité de 20 %. Le
courant total fourni par la sortie AUX RDR ne doit pas dépasser 1000 mA.

Tableau 39 — AUX RDR Supply (Alimentation des lecteurs et auxiliaires : 1,2 A)

Modele mA Quantité Courant
Lecteurs — Type 1 X = mA
Lecteurs — Type 2 X = mA

Description du produit mA
Circuit ajouté n° 1 mA
Circuit ajouté n° 2 mA

Guide technique Keyscan (PC101x - 09.09) 184



Circuit ajouté n° 3 mA
Circuit ajouté n° 4 mA
Courant total mA
Consommation maximale de courant 1000 | mA
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L'etats de relais

Tableau 40 — L'états de relais

Relais Cavalier/Position Etat Etat de la Etat de Etatderelais Etat de relais
TZ DEL N.F. N.O.
Porte Normal Déverrouillée Activé K% o -
Porte Normal Verrouillée Désactivé ® _{._
Porte Inversé Déverrouillée Activé ® _{._
Porte Inversé Verrouillée Désactivé K} o -
Sortie Aux Normal Alarme de porte - itg o -
retenue ouverte .
Sortie Aux Normal Alarme déclenchée - itg o -
Sortie Aux Inversé Alarme de porte - ® _{._
retenue ouverte .
Sortie Aux Inversé Alarme déclenchée - ® _{._
Sortie Aux Normal O Désactivé itg o -
Sortie Aux Normal Activé (] _{._
Sortie Aux Inversé |:| Désactivé ® -
Sortie Aux Inversé Activé }tg o -
Préalerte Normal Activé - it/t o
Préalerte Normal Normal - (] _{._
Préalerte Inversé Activé - ® _{._
Préalerte Inversé Normal - it/t o -
Handicapé Normal Activé - %} o
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Relais Cavalier/Position Etat Etat de la Etat de Etatderelais Etat de relais

TZ DEL N.F. N.O.

N 1+
Handicapé Normal Normal - ® - _{._
Handicapé Inversé Activé - ® - _{._
Handicapé Inversé Normal - i} _{ -— -
Ascenseur Normal Non Protégé Activé it/t _{ -— -
Ascenseur Normal Protégé Désactivé ® —— _{._
Ascenseur Inversé Non Protégé Activé ® —— _{._
Ascenseur Inversé Protégé Désactivé itg _{ -— -

Legendé

DEL — Activé (On)

DEL — Désactivé (Off)

Contrdle manuel de la sortie — Etat aux. désactivé (rouge)

[ O|e| ¢

Contrdle manuel de la sortie — Etat aux. activé (verte)

L'état de relais ouvert

i
*

L'état de relais fermé

OCBS8 — Position de cavalier normal

OCBS8 - Position de cavalier inversé

raal T

Position Normalmente fermé du relais (N.F.)

Position Normalmente ouvert du relais (N.O.)

-1
e
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Garantie

Garantie limitée

Keyscan garantit tous les produits qu’elle fabrique contre tout vice de matériel et de fabrication dans
des conditions normales d’utilisation et de service pour une période de deux ans a partir de la date
d’achat. L’obligation et la responsabilité de Keyscan en vertu de la présente garantie sont
expressément limitées a la réparation ou au remplacement, a la discrétion de Keyscan, de
I'équipement défectueux lors de son retour a son établissement. Cette garantie s’applique seulement
aux piéces défectueuses ou a la main-d’ceuvre. Cette garantie ne s’applique pas pour les dommages
subis durant 'expédition ou la manutention ou pour les dommages provenant de causes hors du
controéle de Keyscan comme la foudre, une tension excessive, un choc mécanique, 'eau, I'utilisation
abusive, 'altération ou I'application inappropriée de '’équipement.

Cette garantie ne s’étend pas aux produits distribués par Keyscan et qui sont fabriqués par des tiers.
La garantie du fabricant de matériel d’origine doit s’appliquer.

La garantie qui précede doit s’appliquer seulement a I'acheteur initial et tient et doit tenir lieu de
toute autre garantie, expresse ou implicite, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part
de Keyscan.

Cette garantie contient toute la garantie. Keyscan ne soutient ni n’autorise aucune personne
agissant supposément en son nom a modifier ou changer cette garantie, ni n’assume aucune autre
garantie ou responsabilité concernant ce produit.

En aucune circonstance, Keyscan ne saura étre tenue responsable de dommages directs, indirects ou
collatéraux, de perte de bénéfices anticipés, de perte de temps ou de toute autre perte subie par
I’'acheteur en relation avec 'achat, I'installation, 'utilisation ou la défectuosité de ce produit.

AVERTISSEMENT - Keyscan recommande de vérifier régulierement tout le systeme. Cependant,
malgré de fréquentes vérifications et, mais sans s’y limiter, a cause de sabotages criminels ou de
pannes d’électricité, il se peut que ce produit ne fonctionne pas comme prévu.

Droit de possession du vendeur

En plus de toutes les voies de droit que Keyscan peut posséder, Keyscan aura le droit en tout temps,
pour raison de crédit ou a cause de manquements de la part de 'acheteur, de retenir les expéditions,
en tout ou en partie, de rappeler les marchandises en transit, de méme que de reprendre possession
des marchandises qui peuvent étre entreposées, sans la nécessité de prendre aucune autre mesure.

L’acheteur accepte que toute la marchandise ainsi rappelée ou qui a été 'objet d’'une reprise de
possession devienne la propriété absolue de Keyscan a condition que 'acheteur soit promptement
averti d’'une telle action et qu’il recoive le crédit total qui s’applique.

Installation et utilisation du produit

L’acheteur assume toute la responsabilité pour le choix approprié, I'installation, 'utilisation et la
maintenance de la marchandise achetée de Keyscan ainsi que pour le respect des réglements
d’incendie fédéraux, provinciaux et municipaux relatifs a cette marchandise. Keyscan NE SAURA
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ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE COLLATERAL, CONTINGENT, SPECIAL
OU ACCESSOIRE de quelque type que ce soit, a I'exception de ce qui est précisément indiqué dans
la GARANTIE LIMITEE.
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COMMex
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contact de porte, 33
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CWIEEX
prolongateur Wiegand, 149

D

détecteur IR, 33
déverrouillé aprés défaillance, 36

G

gache
diodes, 36

H

handicapé

relais pour porte pour, 156
HID

raccordement des lecteurs, 115

Indala
raccordement des lecteurs, 130
installation
bloc d’alimentation, 22
lecteurs, 34
unité de contrdle d’acces, 19

K

Keyscan K-PROX, 115

M

mise a la terre, 14

0

outillage, 12

P

points de vérification de la tension
carte principale, 110

porte
disposition conventionnelle, 31

Q

quincaillerie de verrou, 32

R

récepteur K-RX, 138
relais
réglage des cavaliers d’état des, 36

S

sorties auxiliaires, 53
supports de positionnement, 22

T

transformateurs, 22
transmetteurs K-TX etK-INTX, 138
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vV prolongateur Wiegand, 149

Wiegand
verrouillé apres défaillance, 36 compteur de bits a DEL, 64
W
WIEEX
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